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VF3007A 

正弦波インバーター VFシリーズ 

VF-Aシリーズは600W～3000Wまで各種パワー

を揃えています。 
※VF-Aは一台で使用していただきます。 

VF3017P 

単独運転1台3000Wまでの 

使用におすすめ 

パワーアップするなら 単独運転なら 

容易に3000W→6000Wへの 

増設可能 

VF607A 
(600W) 

VF707A 
(700W) 

VF1507A 
(1500W) 

VF2007A 
(3000W) 

VF1007A 
(1000W) 

豊富なラインナップ 

将来パワーアップ可能 

VF3017Pは、同機種を追加することで大きな出

力を使用することができます。 

入力電圧はDC12V / 20V  / 24V / 48V 

出力電圧はAC100V / 200Vの製品があります。 
*1 VF1507A,VF3007Aのみ 

*1 

●クーラーや各種機器の起動電力が不明な場合、 

 暫定的に1台導入してテストをし、必要な場 

 合は増設することができます。 

●非常時に大きな電力が必要となった場合に増 

 設することができます。 

CONT-320-04Pを使用した場合、最大4台まで

接続可能です。 
※連動させるためには裏面にありますCONTシリーズが必要です。 

+ 

入力電圧はDC24V / 48V 

出力電圧はAC100V / 200Vの製品があります。 

https://www.powertite.co.jp/?page=products&itm=177
https://www.powertite.co.jp/?page=products&itm=217
https://www.powertite.co.jp/?page=products&itm=177
https://www.powertite.co.jp/?page=products&itm=217
https://www.powertite.co.jp/?page=products&itm=217


株式会社 未来舎 
〒114-0001 
東京都北区東十条5-5-9 

詳しくはこちら 

POWERTITEは 株式会社未来舎の登録商標です 

< お問い合わせ先 > 

TEL：03-3901-8261 
HP：https://www.powertite.co.jp 
MAIL：info@powertite.co.jp  

*1 低減特性参照。VF3017Pではご使用いただけません。 
*2 出荷時設定変更 
*3 A.BはDIPスイッチによる選択式です。 
*4 変換効率は指定電圧 / 負荷時の参考効率です。 
*5 VF3017Pではご使用いただけません。 

正弦波インバーター VFシリーズ 

VF3017P専用 CONTシリーズ 

複数のVF3017Pを並列 / 単相三線 / 三相三線動作

させるための制御ユニットです。 

CONT-320-04Pは並列専用で、最大4台 / 12kW

の出力を使用することができます。 

CONTシリーズにリモートコントロールユニット

REMO-781K / REMO-702を接続して、電源ON / 

OFF制御が可能です。 

【注意事項】 
上記記載なき場合はAC100V製品のものです。 
一部仕様の異なる製品がございます。 
出力は抵抗負荷です。 
規格は予告なく変更することがあります。 
VF3017Pについて…上記は単独動作時での性能です。複数接続時は異なる場合が
あります。 

寸法 104.5 (D) x 185.0(W) x 44.0(H) mm 
重量 0.75kg 

型名 VF3007A VF3017P 

連続出力/ターボモード連続*1 3000VA / 3600VA 3000VA / － 

出力電圧 (出力電圧範囲)*2 
AC100V : AC 100 / 110 / 115 / 120V (97V-128V) 

AC200V : AC 200 / 220 / 230 / 240V (194V - 256V) 

出力電圧安定度 ±5% 

全高調波歪み率 
（＠50%定格出力負荷） 

正弦波 THD < 3.0%  

出力周波数 (周波数範囲) 50Hz / 60Hz 

周波数安定度 ±0.03% 

ECOモード(節電) *5 < 1W ― 

表示 入力 / 出力 状態 LED [赤・橙・緑] 

リモートコントロール 
本体外部制御端子 

オプション リモートコントロールユニット 
(REMO-781K / REMO-702) 

本体外部制御端子 
オプション リモートコントロールユニット 

(CONTに接続) 

保護 入力逆接 / 入力過電圧 / 低電圧遮断 / 過温度 / 過負荷 / AC出力短絡 / AC逆流 

冷却方式 強制冷却FAN (負荷および温度制御) 

動作温度 -20℃ ～ 60℃(但し低減特性) 

保存温度 -30℃ ～ 70℃ 

相対湿度 90%以下、結露しないこと 

寸法(突起部除く) 455.0 (D) x 205.0(W) x 88.4(H) mm 

重量  (付属品除く) 6.8 kg以下 

電磁妨害波輻射規格 AC 100V : FCC CLASS B / AC 200V : CISPR 25, ISO 7637-2, CE 

安全規格(相当) AC 100V : UL458 / AC 200V : EN62368 

振動試験 IEC 60068-2-6 

インバーター仕様 

CONT-320-04P（発売予定） 

CONT-310-12P CONT-310-30P 

複数使用について 

VF3017Pは、100Vと200Vを同時に取り出す

単相三線や、工業用で使用する三相200Vにす

ることもできます。 

100V 
(200V) 

100V 
(200V) 

200V 
(400V) 

単相三線 三相200V 

https://www.powertite.co.jp/?page=products&itm=219
https://www.powertite.co.jp/?page=products&itm=240
https://www.powertite.co.jp/?page=products&itm=219
https://www.powertite.co.jp/?page=products&itm=219
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https://www.powertite.co.jp/?page=products&itm=219
https://www.powertite.co.jp/?page=products&itm=219
https://www.powertite.co.jp/?page=products&itm=240
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https://www.powertite.co.jp/?page=products&itm=240
https://www.powertite.co.jp/?page=products&itm=240
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