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特徴

○特に低雑音

○低電源電圧に対する保護：

警告ランプが点灯して入力電圧が約 11V(22V) 

+/-0.5 以下になると警音がなり出力を遮断し

て、電圧が戻ると 自動復帰しま す。

○過負荷：負荷が大きすぎると自動的に出力を遮

断して保護します。

    ( 復帰には電源スイッチ再投入が必要です。)

○過熱保護：本体の温度が 70℃を越えると回路を

遮断して保護します。

 (350W/500W のみ )

動作条件

動作温度：　-10℃ ～ +50℃

冷却：　　　強制空冷

保存湿度：　10% ～ 90%

入力端子形：ネジ式端子。

シガー・コード付き :

 ○ FI-150FmA/260Fm/350Fm に付属

 ※ 510W タイプおよび、24Vdc タイプには

　シガー・コードは付属しません。

大きな電力用ワニ口付きコードはオプション

出力端子形状：  

 家庭交流万能電灯線のソケット

    中点アース付

匡体構造：放熱特性の良いアルミ型

インバーター使用方法

１．インバーター・スイッチをＯＦＦにしてくだ

さい。

２．インバーターのコードのプラグを車やボート

のシガレットや、ＤＣ 12 Ｖの電源に差し込ん

でください。

３．接続する機器のＡＣプラグをインバーターの

ソケットに差し込んでください。

４．インバーターのスイッチをＯＮにしてくださ

い。

５．過負荷で、プロテクトが動作した時は、一度

本体のスイッチをＯＦＦにして、過負荷を除

き、もう一度ＯＮにしてください。これでソ

ケットから 100 Ｖが出力されます。

m Series
FI-200150FmA
FI-200260Fm/Bm 
FI-200350Fm/Bm
FI-200510Fm/Bm

DC to AC　
パワー・インバーター

○ m Series の特徴 :

○高効率  ○低雑音 

○環境にやさしい RoHS 対応 ○省エネ型 

○業務用にも多用 ○突入強化 

○外部制御  ○ブザー鳴音停止 

○警報信号取出し ○リモート ON/OFF 

○遮断電圧プログラム設定

　12V（Fm)10.7/11.8V （御注文時に指定）

　24V（Bm)21.4/23.6V （御注文時に指定）

このインバーターは特に低雑音に設計されておりテレ

ビも非常に少ないノイズで見ることが出来、最新のデ

ザインと最小の価格でシガー・ライターに接続して使

用できるため、配線等の必要がありません。
※
FI-200510 を除く。シガーライター接続時は負荷容量にご注意下さ

い。

準業務用にも使用できる電気的にも堅牢な作りとなっ

ています。幾分大きな電力を使用する時にはオプショ

ンのワニ口クリップの太いコードも用意してありま

す。スタンバイ電流が非常に少ないのも特徴です。
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○低電源電圧に対する保護：

入力電圧が約 11V(22V)+/-0.5 以下になると警音

が発生して警報しますが、約 10.5 -12.5V

　　(21-25.0V) の範囲は低電圧検出範囲となってい

ますので通常は復帰電圧 12.5V(25V) 以上（上限

電圧以下）で使用してください。

注意 :シガレット・アダプターご使用時、負荷 70W

以上では電圧の降下や DC コードが加熱すること

があり、また AC 出力が低下しますので、大きい

出力を必要とする時には付属のシガー・アダプ

ターは使用せずに、更に太い線で配線してくだ

さい。

REMOTE:

電源のスイッチを遠隔で制御するリモート・コ

ントロールが可能です。

 但し、リモコン機能を使用するには付属のモジュ

ラープラグ (JUMPER PIN 付き )を抜き、リモー

ト加工したものに付け替えて下さい。

　　リモコン用のケーブルは市販品を使用してくだ

さい。(オプションで 1m 程度のケーブルをご用

意しております。)

注意

１．インバーターは車のエンジンＯＮでもＯＦＦでも使

用できますが、１時間毎に１０分から１５分エンジ

ンをかけて充分充電して使用してください。この様

にすれは連続電力を確保することが出来ます。

２．本機を湿度の高い所や、塩分の多い場所や海水の環

境にさらさないようにしてください。

３．容量性負過又は過度な誘導性負荷は避けてくだいさ

い。

４．長時間の連続使用には負荷 80% 程度を目安としてく

ださい。業務用には更に比率を適切に下げることが

必要です

５．電源の逆接をするとインバーターの重大な損傷とな

りますので、最大の注意を払い極性を確認して接続

して下さい。入力の逆接は無償修理の保証対象外で

す。 

6.　過負荷遮断の際には、電源を OFF し、過負荷状態を

取り除き、30 秒以上後に ON にしてください。

　

.ご注意：

　　入力コードの赤黒端子のネジがゆるみは

　　電圧低下や発熱の原因になります。

　　ネジゆるみがない事を確認してください。

 



-3-

注意： 規格は予告なく変更することがあります。
  (*) 印のついた数値は参考値です。

150/250W タイプ

FI-200150FmA/260Fm に付属する標準アクセサリー

350W タイプ
350 WATT を 150WATT と同じ外形に収めた超小型

シガー・コード付き。

500W タイプとしては極めて小型で低スタンバイ電

流に設計されており、前面パネルの大きさは僅か

60mmx100mm です。この超小型に加えて低ノイズ化の

設計がされており、また業務用にも適する様に負荷

に対しても強く作られています。必ずこの小型イン

バーターに十分満足頂けるものと確信しております。

500W タイプ

FI-200510 に付属する入力端子とケーブル

（赤黒 長さ 3m　8mm 平方断面、線材は髪の毛様に細

い線より出来ているので非常に曲がり易い。）

シガーアダプターは付属していません。

  型名 FI-200260Fm FI-200260Bm
DC 定格入力電圧 13.8VDC 27.6VDC　 
入力動作電圧 11 - 15VDC 22 - 30VDC
出力電圧             100VAC -5%/+10%    100VAC -5%/+10%
連続出力電力 250W 250W          
先頭値出力電力 500W 500W 
効率 *90% *90%　　　   
待機入力電流 *250mA@12.6V   *250mA @25.2V
出力波形 変形サイン波 変形サイン波
寸法                   
　　高さ 60mm 60mm  
　　長さ 168mm 168mm　　
     巾 100mm 100mm 
　　重量 (約 ) 1.15Kg 1.15Kg 
冷却 自動強制空冷 自動強制空冷
動作温度 -10 ～ 50℃ -10 ～ 50℃
保存湿度： 10% ～ 90% 10% ～ 90% 

  型名 FI-200350Fm FI-200350Bm
DC 定格入力電圧 13.8VDC 27.6VDC　 
入力動作電圧 11 - 15VDC 22 - 30VDC
出力電圧            100VAC -5%/+10%     100VAC -5%/+10%
連続出力電力 350W 350W          
先頭値出力電力 500W 500W 
効率 *90% *90%　　　   
待機入力電流 *250mA@12.6V   *250mA @25.2V
出力波形 変形サイン波 変形サイン波
寸法                   
　　高さ 60mm 60mm  
　　長さ 168mm 168mm　　
     巾 100mm 100mm 
　　重量 (約 ) 1.15Kg 1.15Kg 
冷却 自動強制空冷 自動強制空冷
温度遮断保護 70℃ 70℃
動作温度 -10 ～ 50℃ -10 ～ 50℃
保存湿度： 10% ～ 90% 10% ～ 90% 

  型名 FI-200510Fm FI-200510Bm
DC 定格入力電圧 13.8VDC 27.6VDC　 
入力動作電圧 11 - 14VDC 22 - 28VDC
出力電圧            100VAC -5%/+10%    100VAC -5%/+10%
連続出力電力 500W 500W          
先頭値出力電力 1000W 1000W 
効率 *90% *90%　　　   
待機入力電流 *250mA@12.6V   *250mA @25.2V
出力波形 変形サイン波 変形サイン波
寸法                   
　　高さ 60mm 60mm  
　　長さ 280mm 280mm　　
     巾 100mm 100mm 
　　重量 (約 ) 1.9Kg 1.9Kg 
冷却 自動強制空冷 自動強制空冷
温度遮断保護 70℃ 70℃
動作温度 -10 ～ 50℃ -10 ～ 50℃
保存湿度： 10% ～ 90% 10% ～ 90% 

注意：

 1) 電源投入時に一瞬「ピー」音が出るのは正常です。

 2) 電源赤ランプは電源スイッチを断にしてからしばら

　　く点灯しているのは電気が内部コンデンサーに蓄え

　　られて放電するまでの時間でありで正常です。

 3) 過負荷後には出力を遮断してから約 30 秒後に電源

　　スイッチを入れなおして再起動してください。

  型名 FI-200150FmA
DC 定格入力電圧 13.8VDC
入力動作電圧 11 - 15VDC
出力電圧             100VAC -5%/+10%
連続出力電力 150W
先頭値出力電力 300W
効率 *85%
待機入力電流 *250mA@12.6V
出力波形 変形サイン波
寸法                   
　　高さ 60mm
　　長さ 168mm
     巾 100mm
　　重量 (約 ) 1.15Kg
冷却 自動強制空冷
動作温度 -10 ～ 50℃
保存湿度： 10% ～ 90%

※遮断電圧は 12V（Fm) は 10.7V。
　遮断電圧は 24V（Bm) は 21.4V。
　ご指定により、Fm は 11.8V、Bm は 23.6V に設定して出荷が可能です。
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