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MODEL CH-1205  　　　小型充電器
　株式会社　未来舎はこの取り扱い説明書の著作権を有します。一部又は総ての使用については弊社の許諾を必要とします。　記 : 2011 年 6 月 8 日

注：規格は予告なく変更する場合がございます。

版 2021/01/22

入力

型名 CH-1205

入力電圧範囲 100VAC(90 ～ 135Vac)

入力電流 (出力：14.3V/5A) 1.4A

AC 入力接続形式 AC平ピンソケット

動作周波数範囲 60Hz(47 ～ 63Hz)

ｽｲｯﾁ周波数 60KHz ± 3

出力

充電電流 (定電流ﾓｰﾄﾞ ) 5A( ＋ 0.3/-0.5)

ﾌﾛｰﾄ充電電圧 密閉式 13.0V ± 0.2

湿式 13.6V ± 0.2

吸収充電電圧

(定電圧ﾓｰﾄﾞ )

密閉式　 13.8V ± 0.2

湿式 14.4V ± 0.2

最小スレッショルド

(フロートから吸収充電 )
*3.5A ± 0.5

最大スレッショルド

（吸収充電からフロート）
*1.1A ± 0.4

入力電圧安定度 (90 ～ 135Vac) 20mV ＋ 10

リップル /ノイズ (P-P) 70mV ＋ 50

リップル /ノイズ (r.m.s) 15mV ＋ 15

保護

低電圧保護 7.5V ± 0.5

出力過電圧保護 16.5V ± 0.5

出力逆接保護 有

出力短絡保護 有

絶縁抵抗 (500Vdc) IN-OUT/IN- 匡体 100M Ω

ハイポットテスト

( ｲﾝﾌﾟｯﾄ - ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ 10S,10mA) AC
1000V

ハイポットテスト

( ｲﾝﾌﾟｯﾄ - 筺体 10S,10mA) AC
1000V

動作温度範囲 0℃ ～ 40℃

※注

　　STATUS　LED 表示

　　赤表示：充電　　　　　緑表示：満充電またはフロート

規格

○ 12V 系　3段階 鉛充電器

○逆接保護　自動復帰

○ SEALED( 密閉式 )/WET( 湿式 )　選択

○ RoHs 指令適合

○電池容量 : 25AH ～ 50AH

○入力電圧　広範囲 (90 ～ 135Vac)

○小型・軽量

○取付台 (脱着容易、本体上下取付可 )

○過温度自動保護、過負荷自動保護　自動復帰

○低電圧保護 (7.5V 以下停止）

○過電圧保護　自動復帰

寸法 : 132x32x75mm

重量 : 本体  470g

　　　　取付台 (付属品 )　　20g

警告 :

　○ 電池は可燃性気体を発生するので換気を

　 　良くして下さい。

　○ 子供が触れない場所に設置して下さい。

　○ 出力に金属等を接触させないで下さい。

　○ 感電を防ぐために必ず本体をアース接続して下さい。

　○ 電池の異常又は異臭がする時には直ちに AC100V

　　を外し、点検を行って下さい。

特徴

注 : * 印は参考値

CE  EN60335,EN55014 (200VAC タイプ )

AC 入力接続形式：AC 平ピンソケット

   コード長さ約 1.5m
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■取付台用のネジ 4組

　　　(標準付属品 )

■両端　端子付きケーブル

 ( 標準付属品 )

ケーブル長：60cm　AWG：16

端子 1：サイズ   2SQ-4M 圧着端子

端子 2：サイズ   2SQ-8M 圧着端子

■ワニ口付きケーブル

  ( オプション品 )

ケーブル長：60cm　AWG：16

端子 1：サイズ   2SQ-4M 圧着端子

端子 1：ワニ口

前面 後面

取付台　充電器上部取付

　取付台 ( 付属品 )

柔らかいプラスチックで作られている為、脱着が容易です。

後面後面

取付台　充電器下部取付

本体　前面 本体　後面
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○ PL 法

弊社の全製品について製造物責任の PL 法に対する対物対人の保

険が掛けられています。

注意事項

本体の後部に接地端子があります。安全の為に必ずアースしてください。車の 場合には、この端子と車のボディー

を 2mm 程度の黒線で接続してください。　家の場合には、大地にアース棒を刺す等して、この接地端子とを接続

して下さい。  また、ボートなどで、陸上から或いは家庭の電気にこの充電器をつなぎ船舶電池を充電する時には、

必ずこの接地端子を 大地に接地してください。　 海上のボートは塩水中にあり完璧な大地となっている為に、本

体の接地をしないと高電位が生じることがあり、感電し身体に危険です。　必ず接地して下さい。

車に充電器を装備して、車体の下で車の修理作業をする時には、充電器及び他の商用から交流を取る電気機器を

使用しているときは、充電器及び他の電源スイッチを必ず切って下さい。　又、 必ず接地して下さい。

後面図一部配置が異なります。

注意：

この小型充電器は湿気のある所は避けて、換気の良い場所に設置して下さい。本器の空気の流入及び排出口周辺

には障害物を配置しない様にして下さい。

注意：

DC コードを接続したりはずしたりするときには、必ずその前に充電器 AC100 のプラグは抜いて下さい。本機は水

平に周辺 10cm 以上の間隙を保ち、換気を良くして下さい。

本器を付属のまたは適当なネジで固定して下さい。

注意：

本体の上にはなにも乗せないでください。個室に設置する時には換気を良くして、周辺を十分空けて他の機器か

らは離して下さい。

産業用または長時間の連続運転の場合には、ファンを使用して冷却してください。

注意：

出力には逆接保護及び短絡保護がありますが電源を入れる前に、配線が正しいことを確認して下さい。

コード類の配置の注意

*コードを金属壁又は鋭い角を通して配線するときには、ケーブル・ダクト或は穴引き出しのブッシングを使用し

てください。長期間車両で使用すると振動でケーブルが絶え間なく鋭い角の金属と接触して被覆が破れショート

して火災の原因にもなりますので注意してください。

*配線類は伝導体（金属等）の上にそのまま置いたり角を鋭く折り曲げて配置しないこと。

*線材は強く引っ張らないこと。
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〒 114-0001 東京都北区東十条５－５－９

株式会社　未来舎

TEL 03-3901-8261 FAX 03-3901-8207

http://www.powertite.co.jp

は、㈱未来舎の登録商標です。

未来舎　    　　　　　は、出荷前の品質適正検査等を実施し、エンドユーザーの皆様のお手元で安心して

使って頂けるよう、厳しい品質管理を心がけています。また、オプションも幅広く提案し、いかなる現場で

も使えるように日々、精進し生産しております。

Printed in Japan
株式会社　未来舎はこの取り扱い説明書の著作権を有します。一部又は総ての使用については弊社の許諾を必要とします。　記 : 2010 年 11 月 3 日


