
DC-241210S

MODEL DC-241210S( 旧型番 DC-2410)　取り扱い説明書
株式会社　未来舎はこの取り扱い説明書の著作権を有します。一部又は総ての使用については弊社の許諾を必要とします。　記 : 2000 年 5 月 1 日

高効率スイッチング DC-DC コンバーター

直流 24V を直流 13.8V に効率良く変換する超小型 DC コンバーターです。
特徴

○超低待機電流 約 40mA: スタンバイ時の消費電流が非常に少なく車載用にも適しています。

○高効率 :貴重な電池の場合には特に効率良く電気を変換することが必要で約 90% の効率を到達しています。

○ 24VDC から 13.8VDC 連続 8A を取り出せる

○低ノイズ : 従来のスイッチング・コンバータよりもはるかに低ノイズ化されており、通常の電源と同様に特にノイズを心

配せずに使用することが出来ます。

○斬新な薄型 :大電流にもかかわらず小型で特に薄型になっています。

前面パネル        後面パネル

      

出力の合計電流は 10A 以下で 使用して下さい。  入力コード白２４V(+)、黒 (-) 出力コード 赤 (+)、黒 (-)  

     

注意
1. 規定電流以上では故障の原因となるので負荷を掛けないこと。

2. 入力に 22-30VDC 以外の電圧を加えないで下さい。それ以外の範囲では本器が損傷することがあります。

3. 本器は大負荷のときには加熱しますので、本器の周辺には換気が良く通るように設置して下さい。また、周辺には 5cm 以

上の間隙をあけて 下さい。また、定期的に掃除をしてゴミやチリが付着しない様に気をつけてください。

4. 入力の極性 (+)(-) を間違えないようにして下さい。また、出力の極性も機器をつなぐ前に確認して下さい。逆接続する

と本器や接続した機器に重大な損傷を与えることがあります。

本器は入出力絶縁型ではありません。従って、トラックや産業車両などのボディーがプラス極性になっている車両に使用す

ることは出来ません。

規格

 入力電圧 :    22 - 30VDC　（入出力絶縁なし）

 出力電圧 :    13.8VDC +/- 0.5VDC

 出力電流 :    連続 8A  最大 10A

 リップル・ノイズ :   25mV

 ライン安定度 :    20mV

 負荷安定度 :    80mV

 効率 :    >86%

 入力 :     入力コード 白 (+)、黒 (-) AWG#18 約 80cm 線間 10A フューズ付き

 出力 :    出力コード 赤 (+)、黒 (-) AWG#16 約 80cm

 冷却 :     自然空冷

 待機電流 :   約 40mA

 寸法 :    約 92(126mm 台座寸法 )W x 57H x 120D mm

 重量 :     約 0.5Kg

注意：　電池を負荷とする用途に使用してはなりません。
注意

外来の CB トランシーバなどの強力な電波による誤動作対策：

まれなケースですが外来の極めて強力な無線機などから電子機器や本器が影響を受けて誤動作する理由は、

電源コードがアンテナとして働き、強力な電波が電源線に入り込むと、この様なトラブルが出ることがあります。この時に

は本器の入出力の電線を車の金属シャーシーに張り付ける ( この時巾５cm 金属箔テープを使用すると効果があります。) よ

うにして配線して下さい。もちろん浮いているプラスチックの車体では効果はありません。車の金属車体であることが重要

であります。
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DC ｺﾝﾊﾞｰﾀ関連商品 

種類：  DOWN ｺﾝﾊﾞｰﾀ DOWN ｺﾝﾊﾞｰﾀ DOWN ｺﾝﾊﾞｰﾀ 走行充電器 UP ｺﾝﾊﾞｰﾀ

特徴：  大電流  小型高効率 広範囲入力 走行充電器 12V から 24V へ変換

項目：  DC-241240S DC-241210S DC-481240 DC-2440SBXF DC-122410A

入力電圧 :  22-30VDC  22-30VDC  40-60VDC  22-30VDC  10-15VDC

出力電圧 :  13.8VDC  13.8VDC  13.8VDC  12VDC 系  27.6VDC

出力電流 :  最大 40A  最大 10A  最大 40A  最大 40A  最大 10A 

特徴：  小型高効率 小型高効率 広入力範囲 走行充電  昇圧変換

冷却 :   ファン  空冷  ファン  ファン  空冷  

待機電流 : 80mA  40mA  150mA  80mA  100mA 

遠隔制御：　 あり　　　　　　　なし　　　 あり  あり  なし

寸法 :  156W  92W  156W   156W  156W 

  57H  48H  57H   57H   57H

  240D  120D  240D  240D  125D 

重量 :   約 2.2Kg  約 0.5Kg  約 2.2Kg  約 2.2Kg  約 1.3Kg

用途：  一般用  一般用  電話局  走行充電  一般用  
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