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MODEL DC-481240　取り扱い説明書
株式会社　未来舎はこの取り扱い説明書の著作権を有します。一部又は総ての使用については弊社の許諾を必要とします。　記 : 2008 年 7 月 1 日

高効率スイッチング DC-DC コンバーター

DC-481240 は直流 48V を直流 13.8V に効率良く変換する DC コンバーターです。

特徴

○外部制御端子：エンジン・キー連動または外部接点スイッチによる遠隔制御

○高効率 : 貴重な電池の場合には特に効率良く電気を変換することが必要で約 90% の効率を到達してい

ます。

○ 48VDC から 13.8VDC 40A MAX を取り出せる

○過負荷電子保護 : 過負荷になると自動的に出力を遮断します。再度復帰するには電源スイッチを入れ

直して下さい。

○低ノイズ : 従来のスイッチング・コンバータよりもはるかに低ノイズ化されており、通常の電源と同

様に特にノイズを心配せずに使用することが出来ます。

○自動冷却ファン : 筐体温度が一定以上になるとファンが回り出して、また一定温度以下になると自動

的に停止します。

○斬新な薄型 :大電流にもかかわらず小型で特に薄型になっています。

○厳選部品：産業用のみで使用する最高級のファン、金属皮膜抵抗、ガラス・エポキシ基板等の厳選し

た高性能部品を使用しています。

○ RoH 対応 (環境負荷物質が規定値以内である意味 )

 

前面パネル

1) 電源スイッチ :本器の主電源を ON/OFF します。

2) 電源表示灯 : 電源が ON で本器が使用状態を示します。

3) 大電流出力端子 :赤黒のネジ式の出力端子です。最大 40A

注意：　電池を負荷とする用途に使用してはなりません。

(1) (2) 　　 　(3)　  　　　　(4)
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48V を 12V の 40A に変換すると読む。
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DC-481240

後面パネル

5) 外部制御端子：この (1) 番端子へ 12VDC から 50VDC までの電圧を加えるか、又は (1)(2) 間を接続す

ると電源を ON 出来ます。

6)　空冷ファン：筐体の温度一定温度程度以上になると回ります。

7) 入力電源コード 赤 (+)、黒 (-)　14AWG

注意

1. 規定電流以上では故障の原因となるので負荷を掛けないこと。

2. 水銀灯やモーターなどの起動時に大電流を必要とする機器には使用しないで下さい。

3. ヒューズが飛んだ時には原因を解決してから、同じ定格のヒューズを使用して下さい。

4. 入力に 60VDC 以上の電圧を加えないで下さい。それ以外の範囲では本器が損傷することがあります。

5. 最大負荷で電源スイッチを投入しないでください。

6. 本器は大負荷のときには加熱しますので、本器の周辺には換気が良く通るように設置して下さい。ま

た、ファンは後面にあり空気取り入れ口は低部にある為に、底部は取付床平面に直付け、周辺には

8CM 以上の間隙をあけて下さい。また、定期的に掃除をしてゴミやチリが付着しない様に気をつけて

ください。

7. 動作中には放熱板には手で触れないようにして下さい。

8. 入力の極性 (+)(-) を間違えないようにスイッチを入れる前に再度確認して下さい。また、出力の極

性もスイッチを入れる前に確認して下さい。逆接続すると本器や接続した機器に重大な損傷を与える

ことがあります。

注意 :

本器の筐体はマイナス接地方式であり、入出力の負極性は共通になっています。従って、トラックや産

業車両などのボディーがプラス極性になっている車両には致命的な損傷が起こりますので使用してはな

りません。

接続と操作 :

1. まず電源のスイッチを OFF にしておいて下さい。

2. 後面の入力コードの赤を入力 (+) に、 黒を電池の (-) に接続してして下さい。

3. 接続する装置の電源スイッチを断にしまて、そのプラスを本器の出力のプラス側に接続し、同様にマ

イナス極性は出力のマイナス端子に接続して下さい。再度、入出力の極性を確認して下さい。

4. 本器のスイッチを ON にすると、POWER ランプが点灯します。その次に接続した機器の電源スイッチを

入れて下さい。

5. 上記操作が完了したら、接続機器の電源を先ず OFF にしてから、本器のスイッチを OFF にします。

6. 電池がカラでなく電源スイッチを投入した時に POWER 表示灯がつかないか、あるいは暗いときに於い

て、出力電圧が無いときには、本器は過負荷の状態にあるか 或いは入力過電圧の状態であります。こ

のときには接続機器をはずして、正常動作確認をして下さい。本器が正常であれは、接続機器を調べ

て下さい。
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規格

 入力電圧 :   40 - 60VDC

 出力電圧 :   13.8VDC +/- 0.5VDC

 出力過電圧保護 :  15.5V to 17.5V

 出力電流 :   連続定格 35A   最大 40A (1 分 ON  2 分　OFF)

 遠隔制御：  12 - 50VDC 加電による ON/OFF またはリモート端子間を短絡すると ON/OFF の動作

 リップル・ノイズ :  rms 50mV   Peak-to-Peak 250mV 

 ライン安定度 :   50mV (INPUT 40 - 60Vdc)

 負荷安定度 :   150mV

 効率 :   >86%

 出力端子 :  40A ネジ式端子

 冷却 :    ファン　(匡体温度検出部が約 45℃以上で動作 )

 動作温度：  0　～　40℃

 待機電流 :  約 150mA

 ヒューズ :  30A

 寸法 :   約 156W x 57H x 240D mm( 突起部除く )

 重量 :    約 2.2Kg

注意

外来の CB トランシーバなどの強力な電波による誤動作対策：

まれなケースですが外来の極めて強力な無線機など

から電子機器や本器が影響を受けて誤動作する理由

は、電源コードがアンテナとして働き、強力な電波

が電源線に入り込むと、この様なトラブルが出るこ

とがあります。この時には本器の入出力の電線を車

の金属シャーシーに張り付ける ( この時巾５cm 金属

箔テープを使用すると効果があります。) ようにし

て配線して下さい。もちろん浮いているプラスチックの車体では効果はありません。車の金属車体であることが重要であります。

注意 :

入力の黒のマイナス・コードの配線は車体から取ると車体に電流が流れる事により、接触不良や予測し難い他の機器への影響が出

ることがありますので、マイナスは必ずバッテリから直接接続して下さい。

注意 :

規格は予告なく変更することがあります。

株式会社　未来舎  

〒 115-0043 東京都北区東十条５－５－９

TEL 03-3901-8261 FAX 03-3901-8207
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http://www.PowerTite.co.jp

POWERTITE® 及び TITEPOWER® は㈱未来舎の登録商標です。

DC ｺﾝﾊﾞｰﾀ関連商品 

種類：  DOWN ｺﾝﾊﾞｰﾀ DOWN ｺﾝﾊﾞｰﾀ DOWN ｺﾝﾊﾞｰﾀ 走行充電器 UP ｺﾝﾊﾞｰﾀ

特徴：  大電流  小型高効率 広範囲入力 走行充電器 12V から 24V へ変換

項目：  DC-241240S DC-241210S DC-481240 DC-2440SBXF DC-122410A

入力電圧 :  22-30VDC  22-30VDC  40-60VDC  22-30VDC  10-15VDC

出力電圧 :  13.8VDC  13.8VDC  13.8VDC  12VDC 系  27.6VDC

出力電流 :  最大 40A  最大 10A  最大 40A  最大 40A  最大 10A 

特徴：  小型高効率 小型高効率 広入力範囲 走行充電  昇圧変換

冷却 :   ファン  空冷  ファン  ファン  空冷  

待機電流 : 80mA  40mA  150mA  80mA  100mA 

遠隔制御：　 あり　　　　　　　なし　　　 あり  あり  なし

寸法 :  156W  92W  156W   156W  156W 

  57H  48H  57H   57H   57H

  240D  120D  240D  240D  125D 

重量 :   約 2.2Kg  約 0.5Kg  約 2.2Kg  約 2.2Kg  約 1.3Kg

用途：  一般用  一般用  電話局  走行充電  一般用  
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