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ラック ・ マウント型

外部 AC 切り替え式正弦波インバーター

株式会社　未来舎　はこの説明書の総ての著作権を有します。 これらの一部又は全てについての使

用は文書による同意を必要と致します。 　記　2011 年 2 月１日

POWERTITE® 及び TITEPOWER® は㈱未来舎の登録商標です。

    

型名

   FI-S1200RK-48VDC  1200VA  DC48V 

付属品

AC 入力用ケーブル

ラック固定用金具

筐体色は写真と異なる場合があります。
本文の説明及び規格、 誤字及び訂正は予告なく変更及び修正することがあります。

○ EIA 19 インチラック搭載式インバータ

○ 連続出力 1200VA

○ 外部自動切り替え式

　　ＡＣ優先 / インバータ優先の両優先対応

○ 高速な外部ＡＣとの転送時間 (8ms 以下 )

○ 良質な正弦波 ( 歪率 2% 以下 ) を出力

○ 出力安定度 ± 2.5% ( 一定条件での動作時 )

○ 操作パネルにより AC 電圧、 周波数など変更可能

○ AC 電圧 / 電流、 DC 電圧など表示機能

○ 入力過電圧／低電圧時出力遮断

　　遮断 / 復帰入力電圧変更可能

○ 過負荷保護遮断／過温度保護遮断

○ 外部 ON/OFF 制御機能

○ 警報信号のリレー出力

○ 外部ＡＣ入力にブレーカー内蔵

○ RS-232C/USB/Ethernet による遠隔制御

取 扱 説 明 書
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1. 各部の名称

1-1. 本体前面

1-2. 本体背面

1-3. 前面概要

① 主電源スイッチ

電源の ON/OFF または背面のリモート制御を切り替えます。

② LED 表示部

AC / インバータの動作状態と警告などを表示します。

③ LCD 表示部

設定のための表示や動作状態を表示します。

④ 設定操作ボタン

各種設定項目の選択と値の設定を行います。

設定は LCD 表示を見ながら行います。

⑤ 冷却ファン

機器内部冷却用のファンです。

⑥ ラックハンドル

ラックマウントでの出し入れに使用するハンドルです。

1-4. 背面概要

⑦ DC 入力負極

DC 入力の (-) を接続する端子です。

⑧ DC 入力正極

DC 入力の (+) を接続する端子です。

⑨ AC 出力端子 (AC アウトレット )
AC100V を出力します。

⑩ AC 入力端子

切り替え用の外部 AC100V を接続する端子です。
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100VAC
12A maxFAILURE           INV.

AC INPUT
BREAKER

⑪  AC 入力ブレーカー

AC 入力過電流ブレーカー復帰スイッチです。

⑫  筐体接地

筐体の接地端子です。

⑬  外部制御端子

リモート制御や警告出力用の端子です。

⑭ RS-232C
外部制御用 RS-232C 端子です。

⑮ USB

外部制御用 USB 端子です。

⑯ Ethernet

 Web 監視 /SNMP 制御用 Ethernet 端子です。

1-5. 端子仕様

 ■ DC 入力

差し込み式 10.5 Φ  8mm2 - 38mm2

 ■ AC 入力端子

IEC60320 C14 インレット、 専用ケーブル付属

 ■ AC 出力端子

100V AC アウトレット

 ■ 制御端子

ケーブル太さ 0.18 - 0.5mm2 　挿入部長さ 10mm
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1-6. 主要部詳細

1-6-1   電源スイッチ

・ 電源 ON
　スイッチを上に倒すと電源が ON になります。

・ 電源 OFF
　スイッチを中央の位置にすると電源が OFF に

  なります。

　電源が OFF の状態では外部 AC 入力を出力

　します。

・ リモート

　外部制御端子を使用して電源を ON/OFF
　する場合はスイッチを下に倒してリモートに

　してください。

1-6-2   状態ランプ

機器の動作状態を LED で表示します。

緑、 赤または赤 ・ 緑２色の LED です。

緑 / 赤の混合で橙となります。

表示の色、 点滅の速度の認識には個人差が

あります。

1-6-3   DC 入力端子

バッテリー、 電源装置などを接続する入力端子です。

1-6-4   AC 入力 / 出力端子

AC 出力端子は AC100V 用のアウトレットです。

使用する機器を接続してください。

AC 入力端子は専用ケーブルを使用して AC コンセントに差

し込んでください。

1-6-5   制御端子

制御端子は、 外部制御、 警報出力に使用します。

1-6-6   RS-232C 端子

市販のクロスケーブルを使用して PC などに接続してくださ

い。

1-6-7   USB 端子

仮想 COM ポートとして働きます。

1-6-8   Ethernet 端子

Web による監視および SNMP として動作します。

2-1. 設置

本機は水平になるように設置して下さい。

ファンのある前面と背面は空気が循環するように取り付けて下

さい。

振動のある場所への設置は機器の故障につながりますので行

わないでください。 設置が必要な場合は十分な振動対策を行っ

て下さい。

2-2. 設定

AC 出力電圧と周波数を前面の操作パネルで設定して下さい。

設定可能範囲は以下の通りです。

AC 出力電圧　　100.0V - 123.0V
周波数　　　　　　45.0Hz - 65.0Hz

2-3. DC 入力の接続

2-3-1   ケーブルと接続時の注意

DC 入力は大きな電流が流れるので、 DC 入力ケーブルに

は必要な太さのケーブルを使用して下さい。

DC の接続時は本体の電源が OFF であることを確認して下

さい。

DC の +/- は蓄電池、 電源などに直接接続してください。

車両や船体等のアースを - ( 負極 ) の代わりに使用する

ことは絶対に行わないで下さい。

2-3-2   DC 入力接続

インバータ動作および本機動作の電源となる DC 入力です。

向かって左側に負極 (-)、 右側に正極 (+) を接続して下さい。

DC 端子の直径は 10.5mm です、 8mm2 - 38mm2 のケーブ

ルをご使用ください。

60mm2 ケーブルは製品により接続できない場合があります。

接続方法

　1. ケーブルの導線を半田付けします。

　2. DC 端子に挿入します。

　3. 端子の上部のネジを締め付けて固定します。

端子のネジは緩みのないようにしっかりと締めて下さい。

ネジの緩みは端子の発熱や発火の原因となります。

2. 設置と接続

1. 導線は半田付け

2. DC 端子に挿入

3. ネジを締め付け
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2-4. AC の接続

2-4-1   AC 入力 / 出力端子の使用

外部 AC 入力 / 出力は、 AC 入力端子、 AC 出力端子に接

続して下さい。

2-4-2   AC 入力 / 出力端子

接続作業を行う際は、 外部の機器および電源は接続しない

で下さい。

AC 入力端子は付属の専用ケーブルをご使用ください。

AC 出力端子は 100V/15A のコンセントです。

２口のコンセントがありますが合わせて 12A です。

100V/20A のプラグも接続できます。

2-5. 制御端子への取り付け

制御端子はネジ式です。 ケーブルを差し込んで上部のネジ

を締め付けてください。

使用ケーブルは下記を推奨します。

　ケーブル太さ 0.18 - 0.5mm2 　挿入部長さ 10mm

インバータの動作させる方法について簡単に説明します。

3-1. 接続

以下のようにバッテリー、 AC 入力、 AC 出力を接続します。

AC 入力は付属のケーブルを使用してください。

3-2. 電源 ON
電源スイッチを ON( 上 ) にします。

3-3. LED の状態

電源 ON/OFF および外部あり / なしの時の LED は以下のよう

に点灯 / 消灯します。

電源 OFF ON

外部 / 周波数 あり なし 一致 不一致

AC GRID 緑 消灯 緑 橙

INVERTER 消灯 緑 緑 緑

BYPASS 消灯 消灯 緑 消灯

3-4. LCD 表示と設定変更

電源が ON の時に操作パネルを操作するとインバータの状態

表示または設定変更ができます。

右 / 左ボタンで種類を選びます。

状態表示で上 / 下ボタンを押すと表示内容を変更できます。

分類選択で Input Setup を選ぶと AC 出力電圧、 周波数を変

更できます。

3. 簡単動作
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電源 ON

電源 OFF

REMOTE

Powertite
FI-S1200RK-48

Inv.   V  100.0VAC
Grid. V    98.5VAC

UI Setting

状態表示 分類選択 値変更

Input Setup
a. Output

b. Output FRQ.

Inv.   I     7.2  A
Grid. I     0.0  A
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4. 動作と機能

4-2. 各部の機能

4-2-1   電源スイッチ

DC 入力時に本機を動作させるためのスイッチです。

電源の ON/OFF またはリモートを切り替えます。

・ ON
手動での電源投入時は、 スイッチを上に倒し ON にします。

RS-232C による通信時は電源 ON にてご使用下さい。

REMOTE/OFF から RS-232C で電源を ON にすることはで

きません。

・ OFF
手動で電源 ON にした場合は、 スイッチを中央の位置にし

て OFF にします。

外部 AC 入力がある場合は OFF でも AC 出力します。

・ REMOTE
外部制御端子によって ON/OFF する場合はスイッチを下に

倒します。

4-2-2   状態ランプ

機器の簡単な動作状態を LED で表示します。

LED は、 緑 ・ 赤または緑と赤の２色ですが、 ２色の LED
は緑 / 赤の混合で橙となります。

表示の色、 点滅の速度の認識には個人差があります。

おおよそ緑 ： 正常、 橙 ： 警告、 赤 ： 障害発生となります。

 ■ AC GRID
外部 AC の状態と AC 出力を示します。

状態 LED

電源 OFF、 外部 AC あり 緑

電源 ON、 外部 AC が AC 出力 緑

電源 ON、 インバータが AC 出力 橙

外部 AC なし 消灯

 ■ INVERTER
状態 LED

インバータ動作中 緑

インバータ停止または異常 赤

BYPASS
状態 LED

外部 AC が AC 出力 緑

インバータが AC 出力 消灯

 ■ ALARM
状態 LED

正常時 消灯

遮断時 橙

4-1. 動作の説明

4-1-1   外部 AC100V の入力のみの動作

外部 AC100V を入力していて電源スイッチが OFF の時は

外部からの AC100V を出力します。

4-1-2   工場出荷時設定

工場出荷時は [OFF-LINE]、 [SYNC] 設定です。

外部 AC とインバータの周波数が一致していると外部 AC が

出力されます。

周波数が不一致の時はインバータが AC 出力します。

4-1-3   インバータ切り換えのモード

 ■ BYPASS
BYPASS の設定によって以下のように動作します。

 ON-LINE 常にインバータが AC 出力します。

OFF-LINE 条件が一致したときに外部 AC が出力します。

 ■ SYNC
以下の動作は BYPASS が OFF-LINE 時の動作です。

SYNC 周波数一致時に外部 AC 出力します。

UNSYNC 常に外部 AC 出力します。

SYNC/BYPASS は BYPASS が優先です。 ON-LINE 時に

は SYNC 設定は影響しません。

OFF-LINE 時 AC 電圧が± 10V 以上はインバータに切り替

わります。

4-1-4   外部 AC/ インバータ切替時間

外部 AC とインバータの切り替え時間は約 8ms です。

この切り替え時間は SYNC モード時のものです。

また AC 電圧や周波数の状態によって切り替え時間が長く

なる場合があります。

4-1-5   外部 AC 入力範囲

外部 AC 入力電圧が± 15%i 以上にてインバータ動作となり、

± 10% 以内にて外部 AC に切り替わります。

4-1-6   無負荷動作時消費電力

本機の電源が ON の時には外部 AC100V 入力使用時にお

いてもインバータが動作して電力を消費します。

4-1-7   電源 OFF 時消費電流

定常動作での電源 OFF 時の消費電流は下記の条件にかか

わらず 1mA 以下です。

電源 ON

電源 OFF

REMOTE
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 ■ 警報出力 (FAILURE)
COM./NO/NC は警報 / 遮断発生時にモニタリングするため

の出力端子です。

内部接点の使用は 277V / 17A です。

ALARM および遮断発生時に下記のように接点が OPEN/
CLOSE します。

正常時 異常 / 遮断時

COM.-NO OPEN CLOSE

COM.-NC CLOSE OPEN

警報は以下の動作が出力されます。

またそれぞれの項目は設定によって ON/OFF できます。

冷却ファン異常

高電圧警告、 低電圧警告

過負荷警告、 過温度警告

出力短絡

4-3. サーキットブレーカー
外部 AC に接続されたサーキットブレーカーを装備しています。

外部 AC で動作中にブレーカーが切断された場合は、 復帰スイッチを押

して解除して下さい。 ブレーカー容量は以下の通りです。

ブレーカー 15A / 120VAC
リレー 16A / 240VAC

4-4. 冷却ファン

冷却ファンは前面にあり、 方向は吸い込みです。

負荷と温度によって動作します。

4-2-3   表示および設定変更操作

LCD パネルと操作ボタンを使用してインバータの電圧、 電

流などの状態表示と設定変更を行います。

4-2-4   制御端子

制御端子は、 インバータの電源の ON/OFF と警報出力を行

います。

 ■ 外部制御端子 (INV)
GND/ENB/ENB 端子を使用して電源を ON/OFF します。

外部制御を行う場合は電源スイッチをリモートに切り替えま

す。

お客様の装置への組み込みや他の機器との連動などの場

合に使用いただけます。

本端子は本機の制御用の用途以外には使用できません。

　下記は接続の例です。

外部電源は、 インバータの DC 入力の電圧範囲に限ります。

外部電源の代わりにインバータに接続しているバッテリーの

(+) を接続することもできます。

範囲外の電圧を加えると故障の原因となります。

ENB GND は絶対に短絡 ( ショート ) させないで下さい。
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GND 外部制御に使用する GND です。

ENB この端子を GND に接続すると機器が ON になります。

ENB この端子に電圧を加えると機器が ON になります。
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4-5. 保護と遮断

本機は、 下記の保護機能を有しています。

 ■ DC 入力低電圧

DC 電圧が設定遮断電圧を下回った際にインバータを遮断

します。

設定復帰電圧を上回ると復帰します。

低電圧は遮断前に警告する機能があります。

 ■ DC 入力過電圧

DC 電圧が設定遮断電圧を上回った際にインバータを遮断

します。

設定復帰電圧を下回ると復帰します。

高電圧は遮断前に警告する機能があります。

 ■ 過負荷遮断

過負荷動作時にインバータを遮断します。

過負荷状態から復帰するには電源の再投入が必要です。

過負荷は遮断前に警告する機能があります。

 ■ 過温度保護

機器内部温度が一定以上に上昇するとインバータを遮断

します。

温度が低下するとインバータが復帰します。

過温度の動作は、 設置環境、 負荷、 気温などにより左右

されるため動作は一定ではありません。

 ■ 短絡保護

AC 出力が短絡した場合にインバータを遮断します。

 ■ 冷却ファン

冷却ファン異常時にインバータを遮断します。

4-6. 通信機能

本機は RS-232C、 USB、 Ethernet 端子を装備しています。

RS-232C はホストコンピュータと接続して状態の取得、 設定の

変更を行うことができます。

USB は仮想 COM ポートとして働き RS-232C と同じ機能を実現

できます。

Ethernet は Web による監視および SNMP として動作します。

それぞれの通信コマンドおよび通信の詳細が必要な場合はサ

ポートなども必要なためお問い合わせいただいた後の公開とさ

せていただいております。

5. 表示と設定変更

5-1. 概要

本機は LCD と操作ボタンを装備しています。

操作ボタンを操作すると LCD にインバータの状態や動作内
容の変更を行うことができます。
以下は操作ボタンのおおよその働きです。

項目の変更、 値の変更を行います。

項目の変更、 値の保存確認を行います。

項目の選択と数値の変更を行います。

5-2. インバータの状態表示

機種名が表示されている状態から右ボタンを押すとインバー
タ / 外部 AC の電圧を表示します。
上 / 下ボタンを押すと下記のように AC 電流、 AC 電力、 周
波数および DC 入力電圧を順に表示します。

Powertite
FI-S1200RK-48

Inv.   V  100.0VAC
Grid. V    98.5VAC

Inv.   I         7.2  A
Grid. I         0.0  A

Inv.   P    720.0  W
Grid. P        0.0  W

Inv.   F    50.0   Hz
Grid. F    49.8   Hz

Vin   V    47.4VDC
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5-3. インバータの設定変更

5-3-1   項目の選択

インバータの状態が表示されている状態から右ボタンを押すと設定変更 / 表示のモードとなります。
それぞれ以下のように分類されており、 分類の先に変更する項目があります。
変更する分類、 項目を選んでください。

5-3-2   値の変更

値を変更するには　　　　　　　と　 ボタンを使用します。

数値は上 / 下ボタンで値を変更します。
値を複数から選ぶもの、 ON/OFF するものは右ボタンで選択または ON/OFF します。
 ・ ON/OFF の設定

e. Buzzer Setting は、 Fan Fault / OV Alarm などそれぞれ ON/OFF できますが

上下ボタンを押して 「>」 印を項目に移動して右ボタンで ON/OFF を切り替えます。

[*] が ON [ ] が OFF の状態です。

 ・ 選択項目

d. InverterMode は OFF-LINE と ON-LINE を切り替えます。

上下ボタンを押して 「>」 印を選択したい項目に移動して右ボタンを押します。

ボタンを押すと ON[*] になり、 もう一方の項目が OFF [ ] になります。

5-3-3   値の保存 /CANCEL

値の変更が終了したら左ボタンを押して状態表示に移ります。

分類選択から状態表示に移る前に保存確認を行います。

保存するか CANCEL するかを上下ボタンで選び、 左ボタンで確定します。

Save が保存、 Discard が CANCEL です。

Powertite
FI-S1200RK-48

Inv.   V  100.0VAC
Grid. V    98.5VAC

UI Setting LCD Contrast
          50%

値変更

状態表示 分類選択 項目選択

Input Setup

LCD Auto Off
      120 seconds

>[*]1. FAN Fault
 [ ]2. OV Alarm

>[*]1. Off-Line
 [ ]2. On-Line

>>> Save
    Discard
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5-4. 操作メニューの一覧と階層

以下は操作メニューの一覧と階層です。
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5-5. 設定項目の詳細

以下は分類、 項目とその内容です。

5-5-1   User Interface

 ■ ブザーの ON/OFF

下記の内容を ON/OFF できます。 工場出荷時はすべて ON です。

1. Fan Fault  ： 　冷却ファン異常

2. OV Alarm ： 　高電圧警告

3. UV Alarm ： 　低電圧警告

4. Overload ： 　過負荷警告

5. Overtemp ： 　過温度警告

6. Short  ： 　出力短絡

 ■ 警報出力 (FAILURE)

警告 / 遮断時の外部制御端子の接点動作を ON/OFF できます。 工場出荷時はすべて ON です。

1. Fan Fault  ： 　冷却ファン異常

2. OV Alarm ： 　高電圧警告

3. UV Alarm ： 　低電圧警告

4. Overload ： 　過負荷警告

5. Overtemp ： 　過温度警告

6. Short  ： 　出力短絡

5-5-2   Input Setup

項目名 内容 値 / 範囲 工場出荷

a.LCD Contrast LCD の明るさ設定 0% - 100% 50%

b.LCD Auto-Off LCD の自動消灯時間 20[s] - 180[s], Disable 60[s]

c.RS-232C Speed RS-232C の速度 1200 - 28800 bps 4800bps

d.USB Virtual COM 
Speed USB-COM の速度 1200 - 28800 bps 4800bps

e.Buzzer Setup ブザーの ON/OFF 内容ごとに ON/OFF

f.Relay Setup 警報出力の ON/OFF 内容ごとに ON/OFF

項目名 内容 値 / 範囲 工場出荷

a.OVP Setting 高電圧遮断電圧 50.0V - 62.0V 60.0V

b. OVP Recovery 高電圧復帰電圧 49.0V - 61.0V 58.0V

c. UVP Setting 低電圧遮断電圧 34.0V - 46.0V 40.0V

d. UVP Recovery 低電圧復帰電圧 35/0V - 47.0V 46.0V

e. OV Alarm 高電圧警告 50.0V - 62.0V 56.0V

f. UV Alarm 低電圧警告 34.0V - 46.0V 43.0V
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5-5-3   Output Setup

 ■ InverterMode

On-Line はインバータ優先です。

Off-Line は外部 AC 優先です。

 ■ TransferType

本機は OFF-LINE に設定すると外部 AC 優先となります。

この時 AC 同機に設定したときはインバータと外部 AC の周波数が一致しないと外部 AC に切り替わりません。

周波数は Sync FREQ. で設定した範囲で一致 / 不一致を判定します。

非同期に設定すると周波数が異なっていても外部 AC に切り替わります。

5-5-4   Default

すべての設定値を工場出荷時に戻します。

5-5-5   FW Version

各モジュールのソフトウェアのバージョンです。

5-5-6   Ethernet

 ■ a. IP Address

IP Address を表示します。

 ■ b. IP Confi g

Ethernet の設定を変更します。

 ■ c. RST. Password

Ethernet 用のユーザー名とパスワードをユーザー名 = "admin"、 パスワード = "0000" にリセットします。

項目名 内容 値 / 範囲 工場出荷

a.Output AC 出力電圧 100.0V - 123.0VAC 100.0VAC

b.Output FREQ. 出力周波数 45.0Hz - 65.0Hz 50.0Hz

c.Sync FREQ. 同期周波数 0.1Hz - 7.0Hz 7.0Hz

d.Inverter Mode ON-LINE/OFF-LINE 選択 On-Line / Off -Line Off -Line

e.Transfer Type AC 同期 / 非同期 Synch / UnSyunch Synch

f.OL. Protect 過負荷警告値 10% - 110% 100%

項目名 内容 値 / 範囲 工場出荷

A.DHCP DHCP の使用 / 未使用設定 ON / OFF ON

B.Web Port HTTP のポート番号 1 - 65535 80

C. Static IP 固定 IP アドレス 0.0.0.0 - 255.255.255.255 192.168.1.100

D. Gateway ゲートウェイ IP アドレス 0.0.0.0 - 255.255.255.255 192.168.1.1

E. Subnet Mask サブネットマスク 128.0.0.0 - 255.255.255.255 255.255.255.0

 F.Pri.DNSserver プライマリー DNS IP アドレス 0.0.0.0 - 255.255.255.255 192.168.1.1

G. Sec.DNSserver セカンダリー DNS IP アドレス 0.0.0.0 - 255.255.255.255 192.168.1.1
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6. RS-232C、 USB

6-1. RS-232C、 USB 通信について

RS232C または USB にてホストコンピュータとを接続すること

によりコンピュータから電源の OFF/ON、 状態の取得および動

作の設定を行うことができます。

通信制御は、 電源スイッチを ON にしてご使用下さい。

REMOTE で電源 OFF から ON にすることはできません。

6-2. RS-232C ピン配置

FI-S1200RK の RS-232C 端子は D-SUB 9 ピン ( オス ) です。

以下のようにホストコンピュータとはクロスケーブルで接続してく

ださい。

6-3. 通信設定

通信設定は以下の通りです。

　 ・ 通信速度 ： 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400
  :  19200 / 24000 / 28800 bps
　　　 ( 選択 )　出荷時設定 : 4800 bps
　 ・ データ ： 8bit
　 ・ パリティ ： なし

　 ・ ストップ ： 1 ビット

6-4. 通信コマンドの送受信内容

インバータとの通信は、 ASCII 文字列で行います。

通信の詳細は問い合わせいただいた後の公開とさせていただ

いております。

1 2 3 4 5

6 7 8 9

Host (PC) FI-S1200RK

RXD

TXD

GND

RXD (2)

TXD (3)

GND (5)
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7. ご使用上の注意 ・ 警告
振動

本機は振動の多い場所への設置は避けてください。

小型船舶などでのエンジンの微細な振動が常時加わると

機器の内部の部品のリード線や配線が劣化して短期間

で容易に破損します。

万が一振動の多い場所に設置せざるを得ない場合は本

機に振動が伝わらないよう十分な振動対策を行ってくださ

い。

振動が原因と思われる故障は無償修理期間内でも有償

修理となります。 また破損の状態によっては修理できな

い場合があります。

塩害など

海上での使用または沿岸部での屋外での使用などによ

る塩害、 錆、 腐食が原因の故障は有償修理となります。

筐体接地

安全のために本体の接地端子を必ずアースしてください。

・ 建物内でのご使用の場合

　大地にアース棒を挿す等して、 この接地端子と接続し

て下さい。

・ 車両への設置

　接地端子を車両のボディーに接続してください。

・ 船舶上で AC を使用する場合

　海上の船舶などに陸上に設置したインバータから AC を

供給する

　場合には必ず接地端子を 大地に接地してください。

作業時の注意

車体の下などで修理作業を行う際には事故防止のため

に本機への外部 AC 入力を取り外し、 本機の電源スイッ

チを必ず切って下さい。

リモコンや外部制御を行っている場合には特に電源ス

イッチが 「OFF」 になっていることを確認して下さい。

機器の設定と変更

インバータの設定および変更は外部 AC 入力を切断し電

源を OFF にした状態で行って下さい。

外部入力が入っていたり電源が ON のままで設定を変更

した場合には設定が反映されないだけでなく故障の原因

となります。

水気注意

湿気、 水滴、 塩気の環境では使用しないで下さい。

　

温度注意

環境温度は 0℃～ 40℃の間でできるだけ涼しい場所に

設置して下さい。

換気注意

インバータの周囲は機器の冷却のために 5cm 以上の

隙間を空けて設置して下さい。

換気が悪いと本体が過熱して動作が停止したり、 故障

の原因となります。

安全

蓄電池の充放電時などに発生するガスの影響を避けて

設置して下さい。

インバータと蓄電池は 3m 以上離すか蓄電池からの空

気対流がこないように対策を行って下さい。

本機はリレーを内蔵しており、 大きな電流が流れます。

火災などの防止のため、 ガソリンなど揮発して引火する

恐れのあるものの近くでは絶対に使用しないで下さい。

設置方向、 位置

インバータは水平に取り付けてください。

機器に有害な薬品の注意

薬 品

機器に有害な薬品、 例えば、 少しでも硫酸またはその

飛沫等を本機に誤ってかけてしまった場合は不適切な

環境での使用にあたり保証期間内でも有償修理となりま

す。

蓄電池内の液の飛沫等での破損 / 故障のケースがあり

ますのでご注意ください。
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○接続、 ケーブル

DC の接続に使用するケーブルには大きな電流が流れます

ので、 ケーブルの発熱や電圧の低下を防ぐために十分な太

さのケーブルを使用してください。

ケーブル太さ 3m 以内の場合は 8mm2 または 14mm2

DC ケーブル太さの注意

細い DC ケーブルを使用すると温度が上昇しケーブルが

発熱、 発火する危険があります。

バッテリーとの接続

DC 入力は、 ＋ / －ともに蓄電池と直接接続して下さい。

車両などのボディーアースを－ ( マイナス ) として使用す

ることは絶対におやめ下さい。

DC 入力端子への取り付け時の注意

DC ケーブルは DC 入力端子にネジをしっかりと締めて

取り付けて下さい。

ネジの締め付けが緩いと端子が発熱する場合がありま

す。

端子部分が発熱すると端子がさらに緩んで加熱や故障

の原因となります。

ケーブル取付後に 100W 程度の軽負荷と 50% 程度の

負荷で 5 分程度動作試験を行い発熱していないことを確

認することをお奨めします。

連続使用時の注意

高い負荷にて連続的に使用するとインバータが過熱する

ことがあります。

本機には過温度保護機能がついておりますが、 過熱し

た際には一度使用を中止して冷却してから使用すること

を推奨します。

過熱時の電源 OFF
過熱時に電源スイッチを OFF にすると冷却用のファンが

回転せず本機内部が冷却されません。

本機内部が冷却されない時に再度電源スイッチを入れ

ると、 警報音が出ることがあります。 このときには、 本

体が冷却してからスイッチを入れてください。

誘導性負荷の注意

モーターやトランスなどのように機器の内部にコイルを使

用している機器を誘導性負荷と呼んでいます。 誘導性

負荷の機器は極めて瞬間的に大電流が流れることがあ

り、 インバータの出力を超える例が多く見られます。 ご

使用には十分ご注意ください。

業務用等で使用する時には、 事前に動作確認をしてくだ

さい。 特に冷蔵庫の用途には突入電流が非常に大きい

時があるので確認を推奨いたします。

過負荷で自動遮断した時

使用した機器が大きすぎて過負荷により自動的に出力

が遮断した時には本機の電源の OFF ／ ON が必要で

す。

電源を ON にする前には、 必ず接続した機器を完全に

取り外して下さい。

機器を接続したまま電源を ON にすると故障の原因とな

ります。

過度に大電流の充放電繰り返し

密閉式電池を使用して規定以上の大電流の充放電を短

時間に繰りかえすと電池内にガスが発生して、 内部で吸

収しきれずに、 電池がふくらんだり、 液がもれがしたり、

最悪の場合には、 電池が破裂することがあります。 この

様な場合には電池の専門家に相談の上、 使用すること

をお勧め致します。

○ PL 法

弊社の全製品に付いて製造物責任の PL 法に対する対物対人の

保険が掛けられています。

保険対象は単体でのご使用に限ります。
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9. 規格
型名 FI-S1200RK-48VDC
システム電圧 48VDC
連続出力 1200VA
出力電圧 100VAC (100.0 - 123.0V 可変 )
出力安定度 +/-2.5%
出力周波数 45.0 - 65.0Hz ( 出荷時 50.0Hz)
出力波形 正弦波 THD < 2%
変換効率 88%*
待機電流 0.65A*
入力電圧範囲 40-60V
入力低電圧保護 遮断 40.0V / 警報 43.0V / 復帰 46.0V
入力高電圧保護 遮断 60.0V / 警報 56.0V / 復帰 58.0V
表示灯 赤／橙／緑の 3 色 LED ランプ

保護 入力高電圧 / 入力低電圧 / 過温度 / 過負荷 / AC 出力短絡 / ファン異常

外部 AC 入力範囲 ± 15% / ± 10% ( それぞれインバータ / 外部 AC への切り替え ) 
外部 AC ブレーカー 15A
AC 切り替え時間 8ms 以内

入力端子 電灯線コンセント ( ケーブル付属 )
出力端子 電灯線コンセント 差込式 2 系統

冷却方式 吸気式冷却ファン

動作温度 -10℃　-　+50℃

相対湿度 90% 以下、 結露しないこと

ラック取付規格 EIA-310-D 順守

寸法 420.0 x 44.0 x 345.0mm ( スイッチ、 端子など突起除く )
重量 6.0Kg 以下 ( 付属品除く )

※ 印は参考値です。

注 : 出力は抵抗負荷です。

注 ： 規格は予告なく変更することがあります。
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