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FI-SH2503R/3503R 用 7U RACK

RACK MOUNT STATION-III 取り扱い説明書
株式会社　未来舎　はこの説明書の総ての著作権を有します。 これらの一部又は全てについての使用は文書による同意を必要と致します。 　記　2011 年 2 月１日

POWERTITE® 及び TITEPOWER® は㈱未来舎の登録商標です。

    

型名

  RACK MOUNT STATION-III

本体シャーシおよび天板はアルミ地金です。 写真では、 一部に保護用のシート ( 青色 ) が貼ってあります。

製品の仕様変更などで予告なく変更される可能性があります。

筐体色は写真と異なる場合があります。
本文の説明及び規格、 誤字及び訂正は予告なく変更及び修正することがあります。

○ 19 インチ EIA ラック 7U ( 約 311mm) サイズ

○ FI-SH2503R/FI-SH3503R を ２台または３台収納

○ インバータ本体は後方にスライドし配線が容易

○ REMO-501 取り付け可能

○ 空気取り入れ用フィルタ ３個装備

○ GND 端子装備 : 左右に取り付け可能

○ 自由に記載できるメモパッド装備

○ ラック取り付け用 L 字金具付属

○ サイズ (DxWxH) : 600 x 430 x 310 mm 
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品名 RACK MOUNT STATION-III

本体寸法　D x W x H ( 金具含まず ) 600 x 430 x 310 mm

梱包寸法 D x W x H 680 x 475 x 370 mm

重量 約 14 kg
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1. 各部の名称

1-1. 本体前面

1-2. 本体背面

1-3. 側面

1-4. 各部概要

① トップカバー

② ハンドル

取手です。

③ ラック取り付け L 字金具

ラックに取り付けるための金具です。

④ REMO-501 取り付けパネル

REMO-501( オプション ) を取り付けます。

取り付けない場合はカバーを取り付けます。

⑤ メモパッド

メモなどを取り付けてください。

⑥ 空気取り入れ用フィルタ

空気を取り入れ口です。 フィルタが取り付けられています。

⑦ インバータブラケット

この板にインバータを取り付けます。

この板と共にインバータを設置、 引き出すことができます。

⑧ 固定ブラケット、 止めネジ

インバータブラケットを手前で固定します。

蝶ネジを使用して固定してください。

⑨ リアパネル

⑩ オプション用ネジ穴

オプションのユニットなどを取り付ける M4 のネジ穴です。

このネジ穴は自由にご使用いただけます。

⑪ GND 端子

GND 端子用ネジ穴が左右にあります。

出荷時には背面から向かって右側に端子が取り付けられて

います。

⑫ 空気取り入れ口
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2-7. 取り外し方法

2-7-1   トップカバー

トップカバーは下図のように14個のネジで固定されています。

いずれも M3 です。

上面 ( 青矢印 ) の８個はシャーシ本体への固定です。

前面及び背面の６個は前面パネル、 リアパネルとの固定で

す。

すべてアルミ素材のため 0.7N ・ m 以下のトルクで締め付け

てください。

2-7-2   リアパネル

リアパネルは７個のＭ３ネジで固定されています。

パネルはステンレスですが、 ネジ穴はアルミ素材のため 

0.7N ・ m 以下のトルクで締め付けてください。

2-1. ラックへの取り付け、 設置

ラックへの取り付けは、 必ずレールなどをご使用ください。

付属の L 字金具のみでの取付はできません。

レールは、 厚さ 2mm のものを推奨いたします。

2-2. REMO-501 取り付けパネル

REMO-501 の取り付けブラケットを REMO-501 本体からマウン

トブラケットを取り外して付属のネジで取り付けてください。

REMO-501 を取り付けない場合は、 専用アクリルパネルを取り

付けてください。

2-3. メモパッド

メモなどを取り付けることができます。

パネルは４個のネジを緩めると取り外すことができます。

2-4. GND 端子

GND 端子のネジ穴は左右にあります。

出荷時は一方に GND 用のネジが取り付けられていますが、 取

り外してもう一方に変更することが可能です。

両側に取り付ける際は M4 のネジをご使用ください。

2-5. ラック取り付け用 L 字金具

ラックに取り付けるための L 字金具が付属しています。

付属のネジで RACK MOUNT STATION-III に取り付けてくださ

い。

ラックへの取り付けネジは付属していません。

L 字型金具のみでのラックへの取付はできません。 レールなど

を兼用してラックに取り付けてください。

2-6. インバータブラケット

インバータの RACK MOUNT STATION-III への取り付け方法は

別途説明いたします。

2. 詳細

リアフロント
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3. インバータの取付

3-1. 取り付け、 設置の際の注意事項

RACK MOUNT STATION-III は、 フロントパネルが本体よりも

下側に 2mm 上側に 6mm ほど大きくなっていますのでご注意く

ださい。

固定ブラケットは容易に外れることを防ぐために必ずスプリング

ワッシャなどを使用してください。

3-2. 本体

インバータは、 インバータブラケットに取り付けて RACK 

MOUNT STATION-III に収納します。

出荷時にはインバータブラケットは、 ３枚共に RACK MOUNT 

STATION-III に取り付けられています。

3-3. インバータブラケットの取り外し

インバータブラケットは、 固定ブラケットで固定されています。

下記の手順で取り外します。

 ・ 固定ブラケットの蝶ネジを取り外します。

 ・ 固定ブラケットをワッシャとともに上方に取り外します。

ワッシャがネジ部に残ると取り外しにくくなりますので、　　

同時に取り除いてください。

 ・ インバータブラケットを手前に引き出します。

3-4. 取り付け板への取り付け

インバータの台座を取り外します。

台座を固定しているネジを全て取り外してください。

台座は両側とも取り外してください。

台座を固定していたネジは取付の際に再使用します。

RACK MOUNT STATION-III に取り付けると台座は不要とな

りますが、 オプションでのご用意がありませんので必要に応

じて保管してください。

インバータブラケットは台座を固定していたネジのうち４本を

使用してインバータに取り付けます。

インバータブラケットの凸面とインバータ側面の凹面を合わ

せ、 DC 端子側の側面に合わせます。

台座を固定していたネジを使用してインバータブラケットを取

り付けます。

取り付け板には 6 個の穴がありますが、FI-SH3503R は外側、

FI-SH2503R は内側の穴を使用してください。

FI-SH3503R に内側の穴からネジを入れると本体に傷が付き

ます。

FI-SH3503R は外側の穴を
使用して取り付けてください。
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3-6. インバータの収納

インバータの収納前に固定ブラケット用の蝶ネジは取り外すか

緩めておきます。 蝶ネジが固定されているとインバータ本体に

接触して本体が傷つくことがあります。

インバータブラケットを溝に合わせながら静かに収納します。

収納の際には上部の横倒し防止のサポートアクリルに触れな

いようにご注意ください。

REMO-501 をご使用の場合には、 REMO-501 を接続するイン

バータを最初に収納します。 収納の際に REMO-501 のケーブ

ルも接続してください。

インバータが２台の際には重量配分のために両側に設置するこ

とを推奨いたします。

3-5. REMO-501 の取り付け

オプションの REMO-501 をご使用の場合には REMO-501 のブ

ラケットをフロントパネルに取り付けます。

インバータ本体への接続ケーブルを接続して REMO-501 本体

をブラケットに取り付けます。

接続ケーブルは、 付属の 1m のものをご使用ください。

蝶ネジ

横倒し防止サポートアクリル

ADVANCED REMOTE CONTROL
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インバータを３台収納すると以下のようになります。

※図では蝶ネジが取り付けられていますが、 蝶ネジなどは取り

外しておいて下さい。

蝶ネジ及びワッシャを取り外して固定ブラケットを取り付けます。

ワッシャ、 スプリングワッシャ、 蝶ネジで固定します。

蝶ネジが緩んで固定ブラケット及びインバータがずれたり外れ

ることを防止するために必ずスプリングワッシャなどを使用して

強く締め付けて下さい。

3-7. リアパネルの取付

リアパネルを取り付けます。

リアパネル取り付け用のネジは M3 です。

リアパネルの取付はインバータ収納後またはケーブル接続後

に行って下さい。
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3-8. ラックへの据え付け

EIA 19 inch RACK



 

株式会社　未来舎

〒114-0001 東京都北区東十条５－５－９　

TEL 03-3901-8261 FAX 03-3901-8207 

http://www.powertite.co.jp/


