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FI-SH2503R(G)/3503R(G)/VF3007A/VF3017P 用 3U RACK

RACK MOUNT STATION-I 取り扱い説明書
株式会社　未来舎　はこの説明書の総ての著作権を有します。 これらの一部又は全てについての使用は文書による同意を必要と致します。 　記　2011 年 2 月１日

POWERTITE® 及び TITEPOWER® は㈱未来舎の登録商標です。

    

型名

  RACK MOUNT STATION-I

筐体色は写真と異なる場合があります。
本文の説明及び規格、 誤字及び訂正は予告なく変更及び修正することがあります。

○ 19 インチ EIA ラック 3U ( 約 133mm) サイズ

○ FI-SH2503R(G)/FI-SH3503R(G) または VF3007A/VF3017P を １台収納

○ REMO-501 または REMO-702 取り付け可能

　　REMO-702 取り付け時はご注文時にご指定ください。

○ 空気取り入れ用フィルタ ２個装備

○ GND 端子装備

○ 自由に記載できるメモパッド装備

○ ラック取り付け用 L 字金具付属

○ サイズ (DxWxH) : 600 x 430 x 132.6 mm 
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品名 RACK MOUNT STATION-I

本体寸法　D x W x H ( 金具含まず ) 600 x 430 x 132.6 mm

梱包寸法 D x W x H 660 x 460 x 165 mm

重量 約 4.5 kg

FI-SH 用 RACK MOUNT STATION-I

FI-SH インバータ + REMO-501 取り付け時 

VF 用 RACK MOUNT STATION-I

VF3017P インバータ + REMO-702 +CONT310-12P

取り付け時 
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1. 各部の名称

1-1. 本体前面

1-2. 各部概要

①  ② トップカバー

トップカバーは２分割です。

後ろ側のカバーを取り外すことで配線にアクセスできます。

② 

③ ハンドル

取っ手です。

④ リモコン取り付けパネル

REMO-501 または REMO-702 を取り付けます。

取り付けない場合はカバーを取り付けます。

⑤ メモパッド

メモなどを取り付けてください。

⑥ 空気取り入れ用フィルタ

空気を取り入れ口です。 フィルタが取り付けられています。

⑦ アース端子

内部の右側にアース端子用ネジ穴があります。

2. 詳細

2-1. 本製品について

RACK MOUNT STATION-I は、 FI-SH / VF いずれかを指定し

ていただいて出荷いたしております。

本製品は FI-SH / VF の両方のインバータ本体の取り付けに対

応いたしておりますが、 VF インバータ用ではリモコン (REMO-

702) 取り付け穴が異なるため、 専用ブラケットが付属します。

2-2. ラックへの取り付け、 設置

ラックへの取り付けは、 必ずレールなどをご使用ください。

付属の L 字金具のみでの取付はできません。

レールは、 厚さ 2mm のものを推奨いたします。

2-3. リモコン取り付けパネル

REMO-501 はリモコン本体に付属のマウントブラケットを取り外

して付属のネジで取り付けてください。

REMO-702 はリモコン本体からマウントブラケットを取り外し、

本製品に付属のブラケットで取り付けてください。

リモコンを取り付けない場合は、 専用アクリルパネルを取り付

けてください。

2-4. トップカバー

本品のトップカバーは２分割です、 インバータを取り付ける際

は２つのトップカバーを取り外す必要があります。

トップカバーは下図のように15個のネジで固定されています。

いずれも M3 です。

上面 ( 青矢印 ) の８個はシャーシ本体への固定です。

前面の３個 ( 赤← ) はフロントパネルとの固定です。

すべてアルミ素材のため 0.7N ・ m 以下のトルクで締め付け

てください。

インバータの DC ケーブル接続のためにリアのみを取り外す

こともできます。

リアフロント
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3-1. 取り付け、 設置の際の注意事項

RACK MOUNT STATION-I は、 フロントパネルが本体よりも下

側に 2mm 上側に 1mm ほど大きくなっています。

ラックレールの厚さによってフロントパネルが上下の機器と干渉

することがありますのでご注意ください。

3-2. FI-SH インバータの取り付け

3-2-1   本体の取り付け

付属のネジ / ナットを使用してインバータを取り付けます。

取り付け位置は以下の図の実線 / 点線の２か所のいずれか

です。 FI-SH2503R/G と FI-SH3503R/G はサイズが異なるた

め指定の位置に取り付けてください。

図の右 ( 後方 ) は共通です。

固定用のネジは M4 で裏側から差し込み上からワッシャ / ス

プリングワッシャ / ナットを取り付けて締め付けてください。

以下は取り付けイメージです。

2-5. メモパッド

メモなどを取り付けることができます。

パネルは４個のネジを緩めると取り外すことができます。

2-6. アース端子

アース端子のネジ穴は内部から向かって右側にあります。

M4 のネジを使用してインバータのアースに接続して下さい。

2-7. ラック取り付け用 L 字金具

ラックに取り付けるための L 字金具が付属しています。

付属のネジでRACK MOUNT STATION-Iに取り付けてください。

ラックへの取り付けネジは付属していません。

L 字型金具のみでのラックへの取付はできません。 レールなど

を兼用してラックに取り付けてください。

2-8. 取り付け穴

本品には以下の製品を取り付けることができます。

・ FI-SH2503R/G, FI-SH3503R/G

　２か所の取り付け位置があります。

・ VF3007A, VF3017P

・ CONT-310-12P

製品の取り付けには付属のネジ、 ワッシャなどをご使用くだ

さい。

3. インバータの取付

FI-SH3503R/G FI-SH2503R/G

(FI-SH2503R/G)

FI-SH2503R/G
FI-SH3503R/G

(FI-SH2503R/G
FI-SH3503R/G)

(FI-SH3503R/G)
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3-2-2   REMO-501 の取り付け

オプションの REMO-501 をご使用の場合には REMO-501 付属

のブラケットをフロントパネルに取り付けます。

インバータ本体への接続ケーブルを接続して REMO-501 本体

をブラケットに取り付けます。

3-3. VF の取り付け

3-3-1   本体の取り付け

付属のネジ / ナットを使用してインバータを取り付けます。

取り付けネジ穴は以下の４か所です。

固定用のネジは M4 で裏側から差し込み上からワッシャ / ス

プリングワッシャ / ナットを取り付けて締め付けてください。

3-3-2   REMO-702 の取り付け

オプションの REMO-702 は以下の手順で行ってください。

(1) REMO-702 の取り付け用ブラケットを取り外します。

(2) 本製品に付属ブラケットをフロントパネルに取り付けます。

(3) REMO-702 のケーブルを取り付けます。

(4) ケーブルをケースに入れながら REMO-702 をブラケットに

取り付けます。

ADVANCED REMOTE CONTROL

VF3007A
VF3017P
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3-3-4   VF 取り付けイメージ

VF インバータ、 REMO-702、 CONT-310-12P とケーブル配

線のイメージです。

 ※ 配線のイメージがわかりやすいように下図では VF3017P

ではなく VF3007A を使用しています。

VF3017P の DC 端子は垂直取り付けとなります。

3-4. 取り付けの完了

配線したケーブルはラックケース内で移動しないように固定する

ことをお奨めします。

インバータ、 その他の機器の取り付けと DC ケーブル以外の

ケーブル配線が終了した後にトップカバーを取り付けます。

トップカバー取り付け後に DC ケーブルの取り付けが難しい場

合にはトップカバーのうちのリアのみを外した状態で取り付けて

ください。

ラックへの取り付けのために本体前方の左右に付属の L 字金

具を取り付けてください。

3-3-3   CONT-310 の取り付け

本製品には CONT-310-12P を取り付けることができます。

CONT-310 に付属の取り付け金具は出荷時に垂直取り付け

用となっていますので、 これを水平取り付け用に変更してく

ださい。

本製品への CONT-310 への取り付けねじは M3 皿ねじです。

ネジ / ワッシャ / ナットなどはお客様にてご用意ください。

取り付けネジ穴は以下の４か所です。

ネジをは M4 で裏側から差し込み上からワッシャ / スプリング

ワッシャ / ナットを取り付けて締め付けてください。

CONT-310-12P
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4. ラックへの据え付け
RACK MOUONT STATION-I のフロントパネルは本体よりも縦

が 5.5mm 大きくなっています。

本製品はラックのレールの上に載せて設置するため下側はフロ

ントパネルに対して本体が 2mm 上がっています。

19inch ラックの 3U サイズ 133.35mm に対して本製品のフロント

パネルは 132.6mm で余裕は 0.75mm です。

ラックの上下への干渉を防ぐためラックレールの厚さは 2mm の

ものをご使用ください。
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株式会社　未来舎

〒114-0001 東京都北区東十条５－５－９　

TEL 03-3901-8261 FAX 03-3901-8207 

http://www.powertite.co.jp/


