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取 扱 説 明 書

型名

 ■ RP-2500PR

○ 2048Wh のリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載

○ 充放電サイクル 3500 回 *1

○ BMS 装備、 充電電圧と速度を調整して充電

○ AC 出力 100V 50Hz/60Hz 切り替え可能

〇 AC 最大出力 2100W

〇 充電は自動開始

○ ユニット (AC, DCx2) ごとに出力可能

○ AC 充電最大 1400W、 1400W/700W が切替可能

○ 最大 15 台の機器に同時出力可能

　　AC コンセント  5 個

　　USB-C(PD)  2 個

　　USB-A  4 個

　　12V 専用出力 1 個

　　シガーソケット 1 個

　　5.5 Φ DC 出力 2 個

〇 3 種類の充電方法

　AC コンセント / ソーラーパネル / シガーソケット

〇 AC+ ソーラー 最大 3500W の充電

　　最大充電時 35 分でバッテリーの 80% を充電

○ バッテリー残量と使用可能予想時間を表示

〇 EPS 対応 ( 非常用 AC パススルー )

〇各種保護機能 *2

　 過負荷 / 過電圧 / 低電圧 / 短絡 / 高温 / 低温

〇モバイルアプリを通じて製品の動作状態 / リアルタイム

　 データ / 障害状態を表示できます。

〇 3 年間無償保証 *3

*1
バッテリーの寿命は充電方法、 動作環境に依存します。

*2
保護機能は 100% 保証するものではありません。

*3
無償保証は保証書 / 説明書に記載の規定によります。

筐体色は写真と異なる場合があります。
本文の説明及び規格、 誤字及び訂正は予告なく変更及び修正することがあります。

 ■ 付属品

AC 充電用

1.1m

DC12V 出力または

ソーラー入力延長用

1.0m

ソーラー入力 -

シガーソケット変換

1.0m

ソーラー入力 -

DC7909 変換

0.5m

ソーラー入力 -

MC4 変換

0.5m

※ソーラー入力コネクタは Anderson PP15-45 です。

   各種ケーブルの長さはコネクタ部を含みません。 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　は、

ポータブル電源の別名称です。

ポータブル電源

                               

RP-PR シリーズ

株式会社　未来舎　はこの説明書の総ての著作権を有します。 これらの一部又は全てについての使

用は文書による同意を必要と致します。 　記　2024 年 7 月 23 日

POWERTITE®、 TITEPOWER® 及び RESERVOIR POWER® は㈱未来舎の登録商標です。

    

　 　 　 は、

ポ タブル電源の別名称です
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1. 各部概要

① 電源スイッチ

本体の ON/OFF を行います。

② 液晶表示パネル

各種状態などを表示します。

③ AC 出力

A. AC 出力ボタン

　AC 出力の ON/OFF を行います。

B. AC 100V / 15A(20A) コンセント

　AC100V が出力されます。

④ DC 出力 1

A. DC 出力ボタン

　本体前面左側の DC 出力の ON/OFF を行います。

B. USB-A 出力

C. USB-C(PD) 出力

D. 12V/30A 出力

⑤ DC 出力 2

A. DC 出力ボタン

　本体前面右側の DC 出力の ON/OFF を行います。

B. シガーソケット出力

　車両のシガーソケットと同様に使用できます。

C. 5.5 Φ DC 出力

　12V を出力します。

⑥ IOT ボタン

スマートフォンとの接続を有効 / 無効にします。

⑦ ソーラーパネル / シガーソケット入力

ソーラーパネルまたはシガーソケットからの充電を行います。

シガーソケットでの充電は 12V 車両に限ります。

⑧ AC 100V 入力

AC 充電および非常用 AC コンセントに出力 ( スルー出力 ) し

ます。

⑨ AC 入力ブレーカー

AC100V 入力の過電流防止ブレーカーです。

⑩ 拡張バッテリーユニット接続端子

拡張バッテリーユニットを接続します。

A

D
C

B

A

B

B

C
A

本体左側面 本体前面 本体右側面

左側面の
扉を開けます

右側面の
扉を開けます



3

2. 簡単操作ガイド 3. 機能と操作

2-1. ご注意点

本品は環境温度が 0℃ ～ 40℃にてご使用ください。

保管の際は 3 ヶ月に 1 回は充放電を行ってください。 その後

60% ～ 80% 程度まで充電して保管してください。

完全に放電すると修理できない場合があります。

2-2. 電源の ON/OFF

電源スイッチ (POWER) を長押しすると本体

の電源が入ります。

電源が入った状態で電源スイッチを長押し

すると本体の電源が切れます。

すべての出力が OFF の時に 5 分経過すると電源が切れます。

2-3. 本体の充電

充電コネクタは右側面の扉内にあります。

手前の凸部を引くと中にコネクタがあります。

充電用 AC ケーブルで本機と AC コンセント

を接続すると自動的に充電が始まります。

またソーラーパネル / シガーソケット入力に

入力があると自動的に充電が始まります。

2-4. 機器の使用

各機能のボタン ( 丸枠 ) を押すとそれぞれ機器が使用できます。

DC 出力 1 USB-C(PD)、 USB-A、 12V 出力が使用できます。

AC 出力

AC コンセントが使用できます。

必要な場合はご使用前に AC 出力周波数を切り

替えてください。

DC 出力 2 シガーソケットと DC プラグが使用できます。

2-5. スマートフォン

IOT ボタンで ON にするとスマートフォンと

接続できます。

(1) 無線接続をリセット ( 初期化 ) するため 3 秒以上押し続けて

ください。 Bluetooth と Wi-Fi マークが消えます。

(2) IOT ボタンを押します。

Bluetooth と Wi-Fi マークが点滅します。

(3) スマートフォンの接続操作を行います。

3-1. AC 入力 /AC 出力のご使用

AC 入力を接続して AC 出力コンセントに機器を接続する際に

は家庭用ブレーカーが落ちることを避けるために入力と出力を

同時に使用しないことを推奨します。

AC 入力と AC 出力コンセントを同時に使用する場合には 6 章

の 「AC 入力ご使用上の注意」 をご参照ください。

3-2. 電源の ON/OFF

電源スイッチを操作するか充電を始めると電源が ON になりま

す。 電源 ON 時は電源スイッチが点灯 / 点滅します。

電源スイッチを操作すると電源が OFF になります。 電源 OFF

時は電源スイッチは消灯しています。

電源 ON 時すべての出力を OFF にして 5 分経過または、 連続

動作時間 (12 時間 ) を経過すると自動的に OFF になります。

3-3. 電源スイッチ

3 秒以上長押しすると電源が ON/OFF します。

電源 ON の時に短く押すと液晶パネルを消灯 / 表示します。

機器の動作内容変更の操作ボタンとしての機能もあります。

3-4. 液晶表示パネル

3-4-1   液晶表示パネルの名称

① バッテリー容量の割合 (%)

② バッテリー容量 / 動作

③ 放電推定時間

④ 入力 / 出力電力

⑤ AC 出力状態

⑥ USB-A/USB-C 出力状態

⑦ シガーソケット /DC プラグ出力状態

⑧ 冷却ファン

⑨ 無線 LAN 接続

⑩ ⑪ ⑫ 高温保護、 低温保護、 障害警告

DC 出力 1 AC 出力

で

DC 出力 2
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3-4-2   基本的な動作の内容 3-4-6   USB 出力の動作
液晶表示パネルは動作の内容を表示します。

電源が OFF の時はすべて消えており、 電源を ON にすると

表示します。

電源 ON の時に省電力のために表示を消すことができます。

 ・ 電源スイッチを短く押すと消灯。

 ・ 製品を使用せずに 5 分間経過すると消灯。

3-4-3   充電 / 出力のないとき

充電 / 出力を行っていないときは真ん中の円 ( 以降、 サーク

ル ) とサークル内の数字の部分が表示されます。

数字はバッテリーに蓄電されている残容量を % で示します。

サークルは 6 分割されており、 残容量を 1 個あたり 17%、 そ

れぞれ 17% / 35% / 51% / 68% / 85% / 100% を示します。

3-4-4   充電時の表示

AC 充電時はバッテリー容量と入力の電力量を表示し、 サー

クルが時計回りに点滅します。

満充電 (100%) まで充電されるとサークルが停止し、 充電も

停止します。

100% になり、 サークルがすべて表示された後は AC ケーブ

ルを抜き充電を停止してください。

3-4-5   AC 出力の動作

AC 出力ボタンを押すと表示パネルの AC 出力状態を表示し

ます。

 ・ 出力周波数と電圧

左下に出力中の周波数と AC 電圧を表示します。

 ・ 出力電力

現在の出力電力 (W) を表示します。

 ・ 放電推定時間

現在の出力とバッテリーの容量からバッテリーがなくなるま

での推定時間を表示します。

 ・ バッテリー容量

サークルと数字でバッテリーの容量を表示します。

左側の DC ボタンを押すと表示パネルの USB-A, USB-C が

点灯します。

 ・ インジケータ

USB-A, USB-C のインジケータが点灯します。

 ・ 出力電力

現在の出力電力 (W) を表示します。

 ・ 放電推定時間

現在の出力とバッテリーの容量からバッテリーがなくなるま

での推定時間を表示します。

 ・ バッテリー容量

サークルと数字でバッテリーの容量を表示します。

3-4-7   シガーソケット出力の動作

右側の DC ボタンを押すと表示パネルの Car, DC が点灯しま

す。

シガーソケットと 2 個の DC プラグは合計 120W まで出力でき

ます。

 ・ インジケータ

Car, DC のインジケータが点灯します。

 ・ 出力電力

現在の出力電力 (W) を表示します。

 ・ 放電推定時間

現在の出力とバッテリーの容量からバッテリーがなくなるま

での推定時間を表示します。

 ・ バッテリー容量

サークルと数字でバッテリーの容量を表示します。
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3-5-1   出力グループ

出力は 3 つのグループに分かれています。

すべてを合わせて 2100W までの出力が可能です。

1. AC 100V 出力

2. DC 出力 1

　USB などで出力します。

3. DC 出力 2

　シガーソケットなどで出力します。

3-5-2   AC 100V 出力

AC 100V のコンセントを 5 個装備しています。

コンセントは AC ボタンを押して ON/OFF します。

それぞれのコンセントの最大は 20A(2000W) です。

コンセントへの接続は AC 出力が ON のままでも可能です。

5 個のコンセントの合計 は 2100W 未満で使用してください。

エアコンなどの一時的に大きな出力が出る場合も、 大きな出

力の時の合計が 2100W 未満であることを推奨します。

3-5-3   DC 出力 1

スマートフォンなどの充電を行うときは左側の DC ボタンを押

して ON/OFF します。

USB の接続は USB 出力が ON のままでも可能です。

以下のすべてを同時に使用できます。

A. 12V コネクタ出力

　30A(340W) までの機器が使用できます。

　※使用電力により電圧は若干変動します。

B. USB-C (PD)

　100W までの機器を 2 台まで接続できます。

　5V/3A、 9V/3A、 12V/3A、 15V/3A、 20V/5A に対応します。

C. USB-A

　18W までの機器を 4 台まで接続できます。

　5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A に対応します。

3-5-4   DC 出力 2
シガーソケットを使用するときは右側の DC ボタンを押して

ON/OFF します。

各接続は出力が ON のままでも可能です。

A と B の合計で 120W です。

以下のすべてを同時に使用できます。

A. 12V シガーソケット

　10A(120W) までの機器が使用できます。

B. 5.5 Φ DC ジャック

　12V が出力される DC ジャックです。

A. 12V シガーソケット

B. DC ジャック

DC2 ボタン

3-5. 出力

A. 12V コネクタ出力

B. USB-C(PD)

C. USB-A

DC1 ボタン
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3-6. 充電 /AC パススルー

■ AC100V 出力 (AC パススルー )

AC 入力があると AC 出力コンセントには、 ここからの 100V

が優先されます。

AC 入力が停電などにより切断されるとバッテリーからの出

力に自動的に切り替わります。

切り替え時間は 20ms 以内ですが、接続している機器によっ

ては瞬停が発生することがあります。

3-6-4   AC 入力用ブレーカー

AC 入力が連続して 25A を超えると、 ブレーカーにより遮断し

ます。

復帰するには AC 入力を停止して、 ブレーカーのノブを押し

込んでください。

3-6-5   シガーソケットからの充電

12V 車両に限り付属のソーラー入力 - シガーソケット変換

ケーブルを使用して車両のシガーソケットから充電を行いま

す。 24V 車両では使用できません。

3-6-6   ソーラーパネルからの充電

接続可能な太陽光パネルの仕様は以下の通りです。

　方式  MPPT

　入力電圧範囲 12V ～ 140V

　最大電流  15A

　最大出力  2100W

入力電圧範囲に対して MPPT 電圧範囲は 18V ～ 140V です。

ソーラーパネルの入力端子は以下の規格のものです。

 メーカー : Anderson Power Products

　規格 : PowerPole 15-45 (PP15-45)

接続には付属の以下のケーブルをご利用ください。

 ・ ソーラー入力 (PP15-45)  - MC4

 ・ ソーラー入力 (PP15-45)  - DC7909

Ciger
Socket

3-6-1   充電 / 入力

本体向かって右側面の扉の中にソーラーパネル用の入力と

AC 100V 入力があります。

2 つを合わせて 3500W の充電ができます。

本体電源が OFF であってもケーブルを接続して給電すると自

動的に充電を開始します。

3-6-2   付属ケーブル

本品には充電 ( 入力 ) 用にケーブルが付属しています。

ご使用の機器に合わせてご使用ください。

■ AC ケーブル

■ シガーソケット - ソーラー入力ケーブル

■ ソーラーパネル用ケーブル

MC4、 DC7909 をソーラー入力のコネクタに変換するケー

ブルが付属しています。

ソーラー入力のコネクタ用延長ケーブルも付属しています。

3-6-3   AC100V 入力

AC 入力コネクタにケーブルを接続して AC 充電または

AC100V 出力機能 ( パススルー ) がご使用いただけます。

AC100V 入力は以下の条件でご使用ください。

・ 800W 未満で充電かつ出力 700W 未満でご使用のとき

・ バッテリー容量が 100% かつ AC 出力を使用するとき

AC100V 入力時に使用できる電力は充電と AC 出力を合

わせてコンセントからの電力 (15A) が最大となります。

接続には必ず付属のケーブルをご使用ください。

AC ケーブルはテーブルタップなどを使用せずに直接コン

セントに接続してください。 接続先のコンセントには別の

電気製品などは接続しないでください。

■ AC 充電の動作

バッテリーの充電は以下の 2 つのモードから選択できます。

H : 1400W ( 急速充電 ： 出荷時状態 )

L : 700W ( 標準充電 )

右側面マーク部分
にある凸部分を

手前に引き
扉を開けて
ください。

この部分を
手前に引く

ソーラー
入力

AC 入力

ブレーカー
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AC 100V からの充電では 2 種類の速度が選べます。

H : 急速充電 (1400W)

L : 標準充電 (700W)

■ 充電速度切り替えの手順

  切り替えに使用するスイッチとボタン

1. 電源スイッチで電源を ON にします。

充電は行わないでください。

2. AC/DC のすべてで出力されていないことを確認してくださ

い。

3. 電源スイッチを押して液晶表示パネルを消灯してください。

4. 充電速度切り替え画面を表示します。

左側の DC 出力 1 ボタンを押し、 押したまま保持します。

次に IOT ボタンを押し続けます。

3 秒ほどで充電速度切り替え表示に切り替わります。

5. 充電速度を変更します。

IOT ボタンを短く押し、 H( 急速 )/L( 標準 ) を切り替えます。

6. 充電速度を登録します。

電源スイッチを 3 秒以上押すと充電速度が登録されて、 画

面に SUC と表示されます。

7. 終了

電源スイッチを 3 秒以上押すと液晶表示は通常の状態に

戻ります。

ボタンを操作して以下の 2 つの動作を切り替えることが可能

です。

3-7-1   AC 出力周波数の切り替え

AC コンセントへの出力周波数を切り替えます。

日本国内は 50Hz( 東 ) または 60Hz( 西 ) です。

お住まいの地域の周波数にあわせてご使用いただくことをお

すすめします。

製品の出荷時は 50Hz です。

■ 周波数切り替えの手順

  切り替えに使用するスイッチとボタン

1. 電源スイッチで電源を ON にします。

2. 充電を行っていないことを確認してください。

すべての出力が OFF になっていることを確認してください。

3. 電源スイッチを押して液晶表示パネルを消灯してください。

4. 周波数切り替え画面を表示します。

左側の DC 出力 1 ボタンを押し、 押したまま保持します。

次に電源スイッチを押し続けます。

3 秒ほどで周波数切り替え表示に切り替わります。

5. 周波数を切り替えます。

AC ボタンを押し、 50Hz/60Hz を切り替えます。

現在の設定と同じであれば SET の文字が点灯、 異なる場

合は点滅します。

6. 周波数を登録します。

電源スイッチを 3 秒以上押すと周波数が登録されて、 画面

に SUC と表示されます。

7. 終了

電源スイッチを 3 秒以上押すと液晶表示は通常の状態に

戻ります。

3-7-2   充電速度の切り替え
3-7. 動作の切り替え

電源スイッチ

DC1 ボタン AC ボタン

電源スイッチ

DC1 ボタン

IOT ボタン



8

本体向かって左扉の専用端子に拡張ユニットを接続可能で

す。

拡張ユニットとの接続時は本製品と拡張ユニットのすべ

ての電源を OFF にしてください。

本製品または拡張ユニットのいずれかの電源を ON にす

ると動作します。

拡張ユニットは 1 台あたり 2048Wh の容量があり、 最大

で 6 台 ( 合計 7 台 ) まで接続ができます。

3-9. コネクタについて

一般的でないコネクタについて説明します。

 ・ 12V/30A 出力およびソーラー入力

上記のコネクタは以下の規格のものです。

 メーカー : Anderson Power Products

 規格 : PowerPole 15-45 (PP15-45)

 ・  5.5 Φ DC ジャック

外側 5.5. Φ (-)、 内側 21. Φ (+)

DC5521 と呼ばれることもあります。

極性は以下の図の通りです。

3-10. 保護機能

本製品は以下の保護機能を備えています。

 ■ 本体高温 / 低温保護

製品内の温度センサーによって指定の温度よりも高い / 低い

場合に動作を出力を停止します。

本品の動作温度範囲は 0 ～ 40℃です。

 ■ 出力合計過負荷保護

すべての出力の合計が定格負荷を超えた場合に過負荷保護

が働き出力を停止します。

本製品の最大定格負荷は 2100W です。

定格負荷を超えていても超過時間、 超過した負荷の量によっ

て動作を継続できる場合があります。

- モーターを使用している製品での始動時に発生する電流

- 大きなコンデンサを内蔵した製品での接続時 / 電源 ON 時

　の電流

 ■ AC 出力

AC 出力が短絡している場合、 保護機能により出力を停止し

ます。

接続した製品の影響によって AC 電圧が出力電圧が過電圧、

低電圧となった場合、 保護機能により出力を停止します。

 ■ DC ユニットの過負荷保護 / 短絡保護

各モジュールが定格負荷を超えた場合に保護機能により出

力を停止します。

出力 保護

USB-A 最大 18W または電圧ごとの電流

USB-C 最大 100W または電圧ごとの電流

DC12V/30A 30A

シガーソケットと
DC コネクタ

合計 10A

 ■ バッテリー

バッテリー全体が過電圧 / 低電圧の場合に保護機能により

出力を停止または電源を OFF にします。

バッテリーの単一セルが過電圧 / 低電圧の場合に保護機能

により出力を停止または電源を OFF にします。

バッテリーが指定の温度よりも高い / 低い場合に保護機能に

より出力を停止または電源を OFF にします。

 ■ PV 入力

ソーラーパネルの電圧が入力の最大電圧を超えると充電を

停止します。

3-8. 拡張バッテリーユニット

扉の中に
端子があります
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4-3. スマートフォンの操作
4-1. ダウンロードとインストール

スマートフォンに専用アプリケーションをインストールすると本機の

動作の確認や機能の ON/OFF、 設定の変更が可能となります。

以下の QR コードを読み込んでアプリケーションをダウンロード /

インストールしてください。

4-2. 接続

1. 電源スイッチで電源を ON にします。

　　充電は行わないでください。

2. AC/DC のすべてが出力されていないことを確認してくださ

い。

3. AC ボタンを押して液晶表示パネルを消灯してください。

4. 無線接続をリセットします。

　IOT ボタンを 3 秒以上押し続けます。

　ボタンを離すと Bluetooth/Wi-Fi インジケータが消えます。

5. 接続準備します。

　IOT ボタンを短く押します。

　Bluetooth/Wi-Fi インジケータが点滅していると接続待ちの

状態です。

6. スマートフォンの接続

　スマートフォンのアプリケーションから接続してください。

7. 接続できない場合

　接続先の機器が表示されない、 接続できない場合は以下

の操作 ( 無線接続のリセット ) を繰り返してください。

　　IOT ボタンを 3 秒以上押し続けます。

　　(Bluetooth/Wi-Fi インジケータが消えます )

　　IOT ボタンを再び短く押します。

    (Bluetooth/Wi-Fi インジケータが点滅します )

解決しない場合はアプリケーションを再インストールして再度

無線接続のリセット操作を行ってください。

(1) 起動と契約事項の同意

アプリケーション "POWER" を起動します。

アプリケーションご使用にあたりサービス契約、 プライバシー

契約などに同意が必要です。

(2) 製品の検索

デバイスの追加 → Bluetooth で機器を見つけます。

見つかりましたら製品のチェックボックスをチェックして次の操

作に移ります。

(3) 接続

Bluetooth にて接続します。

(4) 状態の表示と操作

バッテリーの容量、 本体の温度、 入力 / 出力の状態などが

表示されます。

出力をタッチすると各機能表示とボタンが表示されます。

各機能のボタンを押すと出力が有効になり、 機能ごとの値も

表示されます。

4. スマートフォン接続

AC 出力ボタン

シガー出力ボタン

USB 出力ボタン

電源スイッチ IOT ボタン

AC ボタン
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5. エラー表示
製品本体および入力や出力に問題が発生した場合は、 E で始まるエラー番号が液晶の右側に表示されます。

液晶のインジケータなどを確認し、 必要に応じて回復してください。

エラー 概要 症状 インジケータなどの表示 復帰の方法と内容の説明

E000 AC 出力短絡保護 出力停止 点滅
短絡状態を解除して AC ボタンを入れ直すと復帰

します。

E001 出力過負荷 出力停止 点滅
過負荷状態を解除して AC ボタンを入れ直すと復

帰します。

E002 バッテリーの低電力保護 出力停止 ― すべての出力を停止して充電を行ってください。

E003
AC 出力の過電圧および

低電圧保護
出力停止 点滅 AC ボタンを入れ直してください。

E004 AC 入力周波数の異常 出力停止  点滅 周波数が正常値に戻ると自動復帰します。

E005 製品内部の異常 出力停止  点滅 AC ボタンを入れ直してください。

E006 過温度保護 出力停止  点滅
温度が通常レベルまで下がると、 自動的に回復

します。

E007 PV 入力過電圧保護 PV 充電停止 ―
入力電圧が入力電圧範囲に低下すると自動的に

回復します。

E008 12V30A 過負荷短絡保護 出力停止 点滅 DC ボタンを入れ直してください。

E009
DC 出力ユニットの

過負荷短絡アラーム
― ― DC ポートの負荷を確認してください。

E010
シガーソケットの出力過負

荷と短絡
出力停止 点滅 DC ボタンを入れ直してください。

E011
USB-A ポートの過負荷と

短絡
出力停止 点滅 DC ボタンを入れ直してください。

E012
USB-C ポートの過負荷と

短絡
出力停止 点滅 DC ボタンを入れ直してください。

E013
DC 放電時の

バッテリー低電圧
出力停止 ― 充電を行ってください。

E014 PV 充電の過温度 PV 充電停止 点滅 温度が回復すると自動的に充電を再開します。

E015 DC12V/30A の過温度 出力停止 点滅 DC ボタンを押して停止してください。

E020 BMS 障害 出力停止 点滅 お問い合わせください。

E021 バッテリー電圧異常 ― ―
バッテリー電圧が自動的に回復するまで待ちま

す。

E022 単一バッテリーの低電圧 出力停止 ― AC 充電ケーブルを接続し、 充電を行います。

E023 バッテリー全体の過電圧 ― ―
バッテリー電圧が自動的に回復するまで待ちま

す。
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エラー 概要 症状 インジケータなどの表示 復帰の方法と内容の説明

E024 バッテリー全体の低電圧 出力停止 点滅 AC 充電ケーブルを接続し、 充電を行います。

E025 バッテリーの過温度 出力停止 点滅 温度が低下すると自動的に回復します。

E026 バッテリーの低温 出力停止 点滅 温度が上昇すると自動的に回復します。

E027 システムの過負荷

AC/DC 出力が

合計 2500W を超

えると AC のみ出

力停止

　　　　　　 点滅 AC ボタンを押すと回復します。

E028 充電部の過温度
デバイス入力

停止
点滅 温度が下がると自動的に回復します。

E029 電源部の過温度 出力停止 点滅 温度が下がると自動的に回復します。

E030 拡張ユニット異常 ― ― 製品とユニットの接続を確認してください。
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6. ご使用上の注意 ・ 警告
AC 入力使用上のご注意

AC に入力はバッテリーの充電と AC コンセントの出力に

使用します。

一般家庭のコンセントは 15A タイプを使用しておりブレー

カーは 20A のため、 以下のように 15A 以内でご使用い

ただくことを推奨します。

・ 800W 未満での充電時は出力を 700W 以下で使用

・ 充電が 100% の時は 1500W 以下が使用可能

・ AC 出力を使用しないときは充電できます。

・ インバータでの AC100V 出力の最大は 2100W(21A) で

すが、 この消費電力の使用状態で AC 入力をご家庭の

コンセントに接続すると家のブレーカーが落ちる可能性が

ありますので、15A 以下に出力を下げて使用してください。

落下および強い衝撃

本品を落下および強い衝撃を与えた場合は製品のご使

用を中止してください。

持ち運びの際には落下や衝撃に十分ご注意ください。

6 ヶ月以上充放電を行わなかった商品は保証対象外とな

ります。 長期保管の場合は 3 ヶ月に 1 回程度、 以下の

手順で充放電を行ってください。

   1.  0% まで放電します

   2. 満充電 (100%) します

   3. 60% ～ 80% まで放電 (60% を推奨 )

あらかじめ 3 ヶ月以上保管することがわかっているときは

80% まで充電してください。

80% 以上で保管すると寿命を縮める原因となります。

バッテリーが 0%の時は速やかに充電を行ってください。

バッテリー使い切って (0%)電源が OFFになった後に再

度電源を ONにしないでください。

設置と移動

設置および移動の際は各機能の停止または電源を OFF 

にした状態で行って下さい。

特にケーブルを接続したままでの移動は事故やけがの

元となります。

設置場所

できるだけ水平な場所に設置してください。

縦や横に倒した状態での保管や設置はおやめください。

水気注意

本品を水やそのほかの液体などでぬらさないでください。

また湿度の高い場所、 水滴の恐れのある場所、 海上や

沿岸部など塩気の場所などでは使用しないでください。

温度注意

環境温度が 0℃～ 40℃の間でできるだけ涼しい場所に

設置して下さい。

振動

振動の多い場所への設置は避けてください。

小型船舶などでのエンジンの微細な振動が常時加わると

機器内配線の劣化や部品の脱落などが発生して破損す

ることがあります。

万が一振動の多い場所に設置せざるを得ない場合は本

機に振動が伝わらないよう十分な振動対策を行ってくだ

さい。

振動が原因と思われる故障は無償修理期間内でも有償

修理となります。 また破損の状態によっては修理できな

い場合があります。

分解の禁止

本品を分解したり内部に指などを入れないでください。

また、 異物 （特に金属片） などを内部に入れることは絶

対にやめてください。

アース

充電用のコンセントはアース端子のあるコンセントに接続

してください。 アースを接続することで感電による影響を

最小に抑えることができます。

使用可能な電気製品

本品のインバータでの AC 最大定格出力は 2100W であり

一般的な AC100V の電気製品の 1500W を上回っている

ことでほとんどの製品をご使用いただくことが可能です。

ただしエアコンなど一時的に大きな電力を必要とする電

気製品では動作しない場合があります。

製品輸送の注意点

運送業者によって本品を輸送できない場合があります。

輸送する際には必ず運送業者にご確認ください。

持ち運びなど

手荷物、預け入れともに航空機では取り扱いできません。

その他の車両 / 船舶などをご利用の際もご確認ください。

公共的、 社会的に重大な影響を及ぼす可能性のある機

器や医療機器など、 人命および人身の障害に影響を及

ぼす可能性のある用途には使用しないでください。薬 品
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本品にはリチウムイオン電池が含まれているため、 一般ごみと

して捨てないようにお願いいたします。

弊社では本製品のリサイクルを推進いたしております。

お住まいの自治体がリサイクルを実施

している場合は自治体の対応に合わ

せていただき、 受け入れがない場合

は、 弊社の委託先である一般社団法

人　ポータブル蓄電池リサイクル協会

にご連絡ください。

協会でのリサイクルにかかる費用は弊社が負担いたしますの

で無償ですが、 協会の送付などに費用はご負担いただきたくお

願い申し上げます。

なお、 リサイクルは弊社の製品に限ります。

■ リサイクルのための回収手順

(1) ポータブル電源を回収するための準備を行います。

故障などで動作しない製品はそのままお送りください。

動作する製品は液晶の残量が 20% 以下になるまで使用して

ください。

(2) 以下のポータブル蓄電池リサイクル協会 (PBRA) お問い合

わせページにアクセスしてください。

　https://pbra.jp/contact

(3) お問い合わせへの記載

各フォームにお客様情報を入力してください。

「お問い合わせ内容」に「未来舎製ポータブル電源回収希望」

と明記して送信してください。

(4) ポータブル蓄電池リサイクル協会から回収方法をご案内す

るメールが送られてきます。

メールの内容に従い製品の梱包 / 発送などを行ってください。

梱包資材はお客様にてご用意ください。

送料はお客様にてご負担ください、 着払いにて送付した場合

は受領いたしかねますのでご了承ください。

弊社の製品でない場合など送付いただいた製品をお客様に

返送する場合、 返送に要する費用はお客様のご負担とさせ

ていただきます。

一般社団法人 ポータブル蓄電池リサイクル協会

 https://pbra.jp/contact

バッテリー
容量 2048Wh

タイプ リン酸鉄リチウムイオン LiFePO4

出力

AC

出力電圧 AC 100V

合計定格出力 2100W

周波数 50Hz / 60Hz

USB-A
5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A

各ポート  最大 18W

USB-C

5V/3A、 9V/3A、 12V/3A、

15V/3A、 20V/5A

各ポート 100W

シガーソケット

DC プラグ

出力電圧 12V

最大出力電流 10A ( 合計 )

DC12V

( コネクタ )

出力電圧 12V

最大出力電流 30A

AC パススルー出力
出力電圧 95V ～ 120V

最大出力電流 15A

入力

( 充電 )

AC 充電 AC 90V ～ 120V  最大 1400W

ソーラー
DC 12V ～ 140V  最大 15A, 最大 

2100W

防水規格 IP21

動作温度 0 ～ 40℃

保管温度
-10℃ ～ 45℃

推奨温度 20℃ ～ 30℃

寸法 (WxDxH) 455.0 x 270.0 x 312.0 mm

重量 23.5 Kg

7. 廃棄 ( リサイクル ) 8. 仕様
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9. 外形図

455.0

31
2.

0

270.0

2024/06/21

±2.0mm
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