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株式会社　未来舎　はこの説明書の総ての著作権を有します。これらの一部又は総てに付いて

の使用は文書による同意を必要と致します。　記　平成 17 年 2 月１5日

POWERTITE® 及び TITEPOWER® は㈱未来舎の登録商標です。

型名　

FI-S2003-12VDC 50HZ/60HZ

FI-S2003-24VDC 50HZ/60HZ

FI-S2003-48VDC 50HZ/60HZ

○周波数 50Hz/60Hz はフロ

ントパネルのディップ・ス

イッチで切替○波形歪は商

用の電力よりも良好で 3% で

あります。○極めて耐久性

の高いソリッド・ステート

により高信頼性○小中型電

機ドリル、小型電子レンジ、投光器、電熱器、移動用の

営業車両、屋外電気工事に最適○出力変動 +/-3% ○水晶

制御に依る為高安定周波数 0.05% ○低電圧警報音発生○

入力過電圧遮断○過電流警報○過負荷警報○過負荷保護

遮断○過温度保護○ 24V/48V タイプあり○ 2000W 連続○

高信頼な部品により長期間使用可能○保証書付で保守万

全○ PL 法の製造物責任保険付き○但しナトリュウム灯や

水銀灯等の起動電流の特に大きな機器に付いてはお尋ね

ください。

取扱説明書  

［概略］

このインバータ・シリーズは車載用の最先端の設計による AC 電源系

であります。　本機は非常に広い用途を持っており例えば、過疎地

の家庭や、安定化電源、船舶、ボート等の設置に適しています。テ

レビ、VTR、コンピュータ、又ドリル、グラインダー、ミキサー等の

用途も適しています。

前面

後面

保護回路

 入力低電圧警報 /高電圧警報

 低電圧遮断 /高電圧遮断

 過温度遮断

 過負荷遮断

 短絡遮断

 入力過電圧保護

 

安全規格順守 EN60950

電磁輻射順守 FCC CLASS A

版 2017/10/12

版 2018/2/26

注 : 出力は抵抗負荷であります。

注：規格は予告なく変更することがあります。

○入力のフローティング・システム

入力のマイナス端子は筐体からは直流に絶縁されていますの

で、いわゆるプラス接地での使用も問題はありません。
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規格
型名 FI-S2003-12VDC FI-S2003-24VDC FI-S2003-48VDC

連続 2000W 2000W 2000W

出力尖頭値 (2msec） 4000W 4000W 4000W

システム電圧 12VDC 24VDC 48VDC

直流入力範囲 10.0V - 16.0V 21.0 - 30.0V 42.0 - 60.0V

入力安定度 +/- 3% +/- 3% +/- 3%

出力電圧 100VAC 100VAC 100VAC          

出力安定度 +/- 3% +/- 3% +/- 3%

出力波形完全正弦波 THD < 3% THD < 3% THD < 3%

減電圧警報 * 10.5V 21.5V 42.5V         

減電圧遮断 * 10.0V 21.0V 42.0V

減電圧復帰 * 12.5V 25.0V 50.0V

入力過電圧遮断 * 16.1V 30.6V 61.2V

入力過電圧復帰 * 15.0V 28.4V 56.8V

周波数安定度 +/- 0.05% +/- 0.05% +/- 0.05%

変換効率 * 88% 91% 92%          

待機電流 * 2.8A 1.5A 0.7A

節電電流 * 0.6A 0.3A 0.15A

入力表示灯 赤／橙／緑の 3色 LED ランプ

出力表示灯 赤／橙／緑の 3色 LED ランプ

状況表示灯 赤／橙／緑の 3色 LED ランプ

動作温度 -10℃～ +50℃ (40℃以上は参考値及び低減特性 )

保存温度 -30℃　-　+50℃

冷却 自動冷却ファン（負荷制御）

電源スイッチ カギ式スイッチ

寸法 368Dx209Wx165Hmm （突起部除く）

重量 約 9Kg            

入力端子 ネジ式独立端子          

出力端子 電灯線コンセント差込式　2出力　

1コンセント当り（最大 15A）、端子式 (L N FG)       



障害の種類 対処動作

過電圧

低電圧

過温度

過負荷

短絡

自動復帰

自動復帰

自動復帰

電源再投入

電源再投入

2-4) 周波数の指定

　周波数 　　ディップ ・ スイッチ 
 　50Hz   　　　　　0
 　60Hz   　　　　　1
　　

　　左図は 50Hz の場合
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○動作入力電圧範囲

システム電圧 最小入力電圧 最大入力電圧

DC12V 10.5V 16.1V

DC24V 21.0V 30.0V

DC48V 42.0V 60.0V

○過温度保護の動作温度

     内部検出回路 放熱板回路

遮断温度 70℃ 90℃

復帰温度 45℃ 60℃

1) ON/OFF　スイッチ　　　　　　　　　

　設置などの工事中は電源を OFF にしてください。

2) LED ランプ

  入力電圧、出力、障害などの状況を LED で示します。

　入力電圧、出力負荷の値は参考値です。

2-1) 入力レベル

○緑常灯：電圧が適正であることを示します。

○赤点滅：入力電圧低下の警報です。電池の

充電が必要です。

○赤点灯：入力電圧が低下しています。電池

の充電をお奨めします。　

○橙点滅：入力電圧大きくなり始めの注意で

す。

○赤点滅：早い点滅は入力が大きくなりこれ

より上がると遮断します。

○ランプ点滅状態でもインバータが故障する

ことはありません。周辺の条件を改善するこ

との注意です。

システム電圧 DC12V DC24V DC48V
赤遅い点滅 10.0 以下 21.0 以下 42.0 以下

赤常灯 10.0 - 11.0 21.0 - 22.0 42.0 - 44.0
橙常灯 11.0 - 12.0 22.0 - 24.0 44.0 - 48.0
緑常灯 12.0 - 15.0 24.0 - 28.5 48.0 - 57.0
橙点滅 15.0 - 16.0 28.5 - 30.0 57.0 - 60.0

赤速い点滅 16.0 以上 30.0 以上 60.0 以上

2-2) 出力レベル（負荷）

　出力の負荷の程度により 5段階に分けられます。

LED レベル 負荷状態

無灯 0W - 100W
緑 100W - 600W
橙 600W - 1500W
赤 1500W - 2000W

赤点滅 2000W 以上

2-3) 状況レベル (障害 )

　状況 LED により本機の障害の 状態を正確に知ることが出来ます。

状況灯 状態 LED 表示

緑常灯 出力正常

緑遅い点滅 節電 (POWER SAVING)
赤速い点滅 過入力電圧保護

赤遅い点滅 低入力電圧保護

赤間歇点滅 過温度保護 　

赤常灯 過負荷保護

○電源鍵の位置

電源スイッチ OFF

電源スイッチ ON

電源スイッチ REMOTE
後面のモジュラー ・ ソケットにリモコンのケーブルを差し

込んで、 外部制御で、 電圧、 電流、 ON 表示、 過電圧、

低電圧、 過温度、 節電モードの表示、 警報信号出力、

エンジン ・ キー連動、 外部 ON/OFF 等が、 リモコンの

機種により可能となります。

○誤操作防止安全鍵電源スイッチ
○鍵式スイッチで右に回すとＯＮ

○中心で OFF
○左に回すと REMOTE となります。

紛失防止の鍵チェインを掛ける穴を使用して紐な

どで止めておくと便利です。

鍵チェイン又は紐は付属していません。 　　　　
　　　　

（参考図）



節電モードはたとえば 125W の設定をすると、125WATT 以下の負荷があ

るときには、AC は出力されません。125WATT 以上の時に全出力が得ら

れます。 

即ち、125WATT 以上の機器を使用したときに実際使用できることになり

ます。

この用途は、例えば負荷にトランスなどを使用していると、何も電気

を使っていないのに、トランスのみで電力を消耗します。そのため節

電設定が低すぎると常に AC 出力があることになり、節電機能の意味が

なくなります。トランスを使用している時には、トランスの消耗以上

の節電レベルに設定することの必要がお解かりのことと思います。

即ち、使用する負荷に対して適切な節電レベルにすることが望ましく、

トランスを使用すると、既に述べたように、暗電流が流れますので、

幾つかのトランスの暗電流の例を下記します。

 トランスによる暗電力

 300VA で２次巻き線のあるトランスで 34WATT

 1.5KVA で２次巻き線のあるトランスで 59WATT

 1KVA で短巻きスライダック・トランスで 13WATT

 3KVA で短巻きスライダック・トランスで 17WATT

○公的規格

安全規格 

 UL458 順守 EN60950 順守

電磁界規格（下記を順守）             

 FCC Class B  EN50081-1:  1992 　　

 EN50082-1:  1992 EN55022B:  1994

 EN61000-4-2:  1995 EN61000-4-3:  1996

 ENV50204:  1995 
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○絶縁特性
 入力 － 筐体接地間 直流　500V 2.0mA
 出力 － 筐体接地間 交流 1100V 15.0mA
 入力 － 出力間 交流 1100V 15.0mA
 
 注：使用者が絶縁試験を行ってはなりません。 　

○節電モード

節電モード (POWER SAVING) を動作さ

せると、指定電力以上の負荷を接続

したときに動作して、負荷がない時

には（以下のとき）には AC 出力を実

質的に遮断して、消費電流を節約します。

○節電モードを使用しない時は、節電スイッチの 1,2,3

の 3 個を総て 0 側にしてください。

例：

設定は節電スイッチの 1,2,3 の組み合わせで、AC を出力するレベルを設

定出来ます。例えば、約 100W 以上の負荷があるときに、AC を出力した

い時には節電 1、節電 2、節電 3のそれぞれのスイッチを 0,1,1 側に倒

します。このとき約 100W 以下の負荷では AC はありません。100W 以上の

時出力が得られます。

節電 節電 3 節電 2 節電 1

節電モード使用せず 0 0 0

40W 1 0 0

80W 0 1 0

125W 1 1 0　　→　例

170W 0 0 1

210W 1 0 1

245W 0 1 1

280W 1 1 1

  

○内容物

・ 電源スイッチ鍵 　 2 個
・ DC 入力用圧着端子　  2 個
・ DC 入力固定用ボルト　  2 個
・ DC 入力固定用ナット　  4 個
・ DC 入力平ワッシャー  2 個
・ DC 入力スプリングワッシャー 2 個
・ DC 端子カバー赤黒　  1 セット
・ DC 端子カバー固定用ビス　 8 個
・ AC SOCKET 保護金具　  2 個
・ AC SOCKET 保護金具固定用ビス　4個
・インバーター固定用ワッシャー　4個
・取扱説明書   1 部
・保証書　   1 部



○端子式 AC ソケット
この機種には特別に差込み式の AC ソケットに加えて、端子式のソケッ

トが標準で装備されています。外れては困る様な目的の場合には或い

は 2KW 以上の場合にはこの端子式ソケットを使用してください。

注意：

L-N 間に交流出力が得られます。FG 端子はフレーム・グラウンド ( 筐

体接地 )でアース端子です。

全ての作業を行う前に必ずこのインバータ

への入力 DC 側のプラスの電池端子をはず

してください。はずしていないと、誤操作

により AC 出力が誤って出る様なことがあり、感

電により生命の危険があります。

○端子式 AC 線の直接引出し
ネジ四本をはずしてカバーをあける。
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○ AC　SOCKET 保護金具の取付け
この作業を行う前に必ずこのインバータへの入力 DC 側のプラ

スの電池端子をはずして下さい。はずしていないと、誤操作に

より AC 出力が誤って出る様なことがあり、感電により生命の

危険があります。

AC　SOCKET 保護金具は取っ手ではありません。力を加えてはな

りません。

AC　SOCKET 保護金具は AC 出力コードを保護する為に使用して下さい。

例えば差し込んだソケットが抜けないように束線する等にお薦めしま

す。

FI-S2003 2000 WATT

FI-S2003 2000 WATT

FI-S2003 2000 WATT

FI-S2003 2000 WATT

FI-S2003 2000 WATT



○ DC ケーブル
入力は大電流低電圧であるので、DC 入力ケーブルは下記の充分の太さ

のケーブルを使用して、又蓄電地よりマイナス側も直接必ず引く様に

してください。 　

推奨 DC ケーブルサイズ

DC12V では  60mm 平方の断面の電線で 1.5meter 以内 

DC24V では  60mm 平方の断面の電線で 3meter 以内 

線材の太さによる電圧降下参考概略値

 断面積 電流 長さ 電圧降下 注意項目

 mm2 (A) (meter) (v) 

 22 120 1.5 0.62 線材細い

 38 120 1.5 0.36 線材幾分細い

 60 120 1.5 0.23 線材選択良好

 60 120 4.0 0.61 線材細い

 22 60 1.5 0.31 線材幾分細い

 60 60 1.5 0.11 線材選択良好

 60 60 4.0 0.30 線材幾分細い

○ DC ケーブルが細いと火を噴く

下記のデータは線材の太さと電流とケーブルの

温度の関係です。　DC 12vdc 2500watt 出力のと

き DC ケーブルの温度の実測値です。（参考値）

22SQ(mm2) で 30 分で 66℃　非常に危険

60SQ(mm2) で 30 分で 48℃　絶縁材質の温度特性により

   　　　　容認可

大電力インバータでは DC ケーブルが重要であることが

お分かりであると思います。　

○筐体接地
本体の後部に接地端子があります。安全の為に必ずアースし

てください。車の 場合には、この端子と車のボディーを 2mm

程度の緑線で接続してください。　家の場合には、大地にアー

ス棒を刺す等して、この接地端子とを接続してください。  ま

た、ボートなどへ、陸上からインバータで電気を供給する場合には必

ずこの接地端子を 大地に接地してください。　 海上のボートは塩水中

にあり完璧な大地となっている為に、本体の接地をしないと高電位が

生じることがあり、

感電し身体に危険で

す。　必ず接地して

ください。

車にインバータを装備して、車体の下で車の修理作業をする

時には、インバータ及び他の商用から交流を取る電気機器を

使用しているときは、充電器及び他の電源スイッチを必ず

切ってください。　又、 必ず接地して下さい。　

さもないと、生命の危険があります。

設置場所
パワー・インバータは下記条件を満たす様な場所に設置してください。

1. 水気
水気のない所インバータを湿気、水滴、塩気の環境では絶対使用しな

いこと。 

2. 冷気
環境温度は 0℃～＋ 40℃の間で、出来るだけ涼しい場所に設置するこ

と。

3. 換気
インバータの周辺には少なくとも 5 ｃｍ空気の流れが出来るように間

隙を開けてください。又、前後面の換気口の周辺（特に下部）にも隙

間を開ける様に注意してください。

4. 安全
インバータを蓄電地及び可燃性のガソリン等と同じ部屋に設置しない

こと。

警告：絶対にガソリン・タンク等

と一緒に置かないこと。

○動作前の注意
本格的に使用する前に動作確認を下記の注意に留意して行ってくださ

い。

”出力”レベル灯の赤が点滅している時には過負荷の予告であ

ります。出来るだけ使用する負荷を軽くしてから使用してくだ

さい。　

”入力”レベル灯の赤が点滅の時には入力が低下しているか、

あるいは過大の予告であります。充電器などの電圧が適正か調

べてください。

”状況”灯の赤点灯していると、本器は何らかの異常により停

止状態にあります。下記のような場合かどうか調べてください。

 入力過電圧 (点滅 )

 入力低電圧 (点滅 )

 過温度 (点滅 )

 過負荷 (点灯 )

 負荷短絡 (点灯 )

このような場合には、必ず障害を取り除いてから、電源スイッチを入

れなおすようにしてください。

夏場や周囲温度が高い時には、放熱効果は低下しますので、全

負荷より 40 度で 9 割、50 度で 8 割程度にて割り引いて使用し

てください。　

通常は規定の連続パワーを守ってください。 
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○直流入力電線の接続の注意：
接続作業をする前に必ず電池側（インバータ側

ではありません）のプラス端子を外してくださ

い。電流が大きいのでショートすると溶接状態

のように激しい火花が出て、危険です。

入力の電線は前に述べた様に充分太い種類を使用して、

後面入力端子にしっかりとネジを締めて取り付けてく

ださい。特にネジ止めがしっかりとしていないと、そ

の端子部分で発熱する場合があります。端子が発熱す

ると止めが緩くなり、更に過熱して故障の原因となる

ことがあります。このため、すべての設置が完了して

から、先ず 1500WATT 程度の軽負荷で 5分程の試験を行

い、入力電源端子が発熱していないことを確認してく

ださい。発熱する場合には再度電池側のプラス端子を

外して、ボルトをしっかりと固定してください。

○ DC ケーブルの接

続方法
プラスのケーブルは通常は赤

色ですが赤でない場合には端

末に赤のビニール・テープを巻

き極性を明確に分かる様にし

て下さい。

下記の図の様に行って下さい。
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○ 電源周波数
電源周波数については地域により５０ＨＺか、あるいは６０Ｈ

Ｚがあり、使用されている家庭器具の対応する周波数は機種に

より、そのいずれかに専用の器具もあります。地域による違い

は下記の通りでございます。　

注意：周波数変更は必ずインバータが停止状態で行ってくださ

い。

 ５０ＨＺの地域

  静岡県の富士川を境界として東側の地域

  一部の新潟県

  東京都、埼玉県、群馬県等

 ６０ＨＺの地域

  静岡県の富士川を境界として西側の地域

  長野県は基本的には６０ＨＺ

  一部の新潟県

  富山県、岐阜県、愛知県等 



○取り付け位置
インバーターの取り付け位置は水平になるように取り付けてくださ

い。それ以外の横や縦に取り付けると取り付けネジに加重が掛かり

脱落や、空気の流れが悪くなったりしますので気を付けてください。

○コンピューターの使用
車等でコンピューターを使用する時には、インバーターが時々出力

を遮断してコンピューターが使用できないと言う問題が起こること

があります。これは、車等の発電器が動作している時には、たまに

は入力過電圧遮断以上にもなり、従ってインバーター側では入力電

源がより高くなるとインバーターを保護する為に出力を自動的に遮

断します。このとき結果的にコンピューターが使用でなくなるわけ

です。　このような対策には車の電池とは別の電池（サブ・バッテ

リー）を使用して車の電源とは影響を受けないようにしてください。

○装置に有害な薬品の注意

薬 品

装置に有害な薬品、例えば、少しでも硫酸またはその飛沫等を本器

に誤ってかけてしまった場合は不適切な環境で使用したと言うこと

で保証期間内でも有償修理となります。時たま電池の硫酸の飛沫等

を掛けてしまったケースがありますので、ご注意ください。

○電池からの距離
電池の硫酸雰囲気を避けるために、インバータと電池は 3meter 以上

離すか、電池からの空気対流が来ない方向と対策を行ってください。

○連続規格以上の使用の注意
連続規格の出力を長時間使用する時には、インバーターが過熱しま

すので、過熱した時には一度使用をやめて冷却してから使用する様

にしてください。

○過熱後のスイッチオフ
過熱後に電源スイッチを断にしたとき、本体が暖かい内に再度電源

スイッチを入れると、警報音が出ることがあります。このときには、

本体が冷却してからスイッチを入れてください。

○誘導性負荷の注意

誘導性負荷、簡単に言うとコイルを内部に有するモーターやトラン

スを使用しているものでありますが、大電力の誘導性の機器を使用

する時には注意が必要であります。過大な誘導性負荷をつなぐと極

めて瞬間的に大電流が流れることがあり、　また、出力にトランスを

使用して 115V や 200V に昇圧しないこと。 AC200V のインバーター

は特注で出来ます。

○無停電源（UPS）又は交流出力の切り替え
インバーターの交流出力と商用交流を切り替えて、無停電源

（UPS）のシステムを組むときにはしばしば交流の逆流の可能

性があり特にリレーで切り替えるとこの可能性が極めて高くな

り、極めて短時間の逆流でも必ず故障します。これは大電力時

のリレーの切り替え時に発生する電気火花の長さは 10mm にもなり、こ

の火花は容易に他の端子に波及します。リレーが切り替わっていても

火花が持続して、電気の逆流が起こります。これは弊社の欠陥ではあ

りませんので弊社が特別に保証したシステム以外のこの用途の故障及

び関わる事故に付いては責任を持ちませんのでご了解願います。使用

者の責任となりますが、単なる参考に御知らしますが、どうしても交

流出力を商用と切り替えたい時には、10cmX15cm 程の陶器製の大型のナ

イフ・スイッチで、一線だけでなく二線両方を完全に切り替える様に

してください。即ち２回路２接点の大型スイッチが必要となります。

○適切なバッテリの容量
大きな電力を使用する時は、400Ah ぐらいの電池容量を用意すること

をお勧めします。また、通常の車のオルタネーターは 40A 程度の容量

ですので、出来ればオルタネーターの容量を 110A 程度のタイプに変

更する事をお勧めします。充電器を使用して前もって電池を満充電し

て置く等の対策が必要となります。この用途の充電器には弊社の CH-

1212GTP/CH-1225GTP が在ります。 インバーター使用時には他の大きな

電力機器、クーラー等は使用しないでください。

○本体からピーピー音がするトラブル
一番最初の使用で本体が過熱していないのにピーピー音がするのは

基本的にはインバータの入力端子部分で直流電圧が 規定より低い

（10.5V/21.0V）以下になると電池の消耗を防ぐ為にこの警報音が鳴り

ます。前述の「適切なバッテリの容量」 参照してください。9 割方の原

因は電池容量が小さい為にすぐに警報音が鳴る為です。この場合には

電池容量を増加してください。また、入力の直流ケーブルは 60スクウェ

アの太さを 1.5meter 以内出来れば 1meter で使用してください。これ

で解決出来るはずであります。  

○空気の流れ
空気の流れは後面パネルのファン

から前面の方向に流れ出ます。こ

れらの出入り口から絨毯や周辺の

物体は 10cm より離れているように

注意してください。換気が悪いと

本体が過熱して故障の原因ともな

り得ます。
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○過負荷で自動遮断した時
使用した機器が大きすぎて過負荷により自動的に出力が遮

断した時には必ず接続した機器を完全にはずしてから、イ

ンバーターの電源スイッチ (REMO-DIRECT,REMO-182,REMO-

166,REMO-166A 含む )を再度入れてください。使用機器を接

続したままでは再度インバーターのスイッチを入れない様に注意し

てください。）

○マイナス側 DC コード
マイナス側の DC コードも電池端子より直接に引いてくださ

い。

車のボディー・アースはマイナス線としては絶対に共用しないでく

ださい。

○振動の多い場所への設置
振動の多い場所、特に小型船舶はエンジンの微細振動が常時加わり、

インバータの内部部品のリード線やプリント基板の配線が、劣化し

て２－３ヶ月で容易に破壊します。

この様な場所への設置には振動が伝達しない十分な対策を必ず行っ

てください。

下図は単なる参考例です。

○塩害
排水トン 200t 以下の船舶では振動と潮風により部品の絶縁不良が発

生し予期せぬ事故が発生する場合があります。

寿命も特に短くなりますので、この場合は無償修理の保証対象外と

させていただきます。

また、弊社が特別に防錆加工を施した場合でも塩害による故障は無

償修理の対象外です。

○ PL 法

弊社の全製品に付いて製造物責任の PL 法に対する対物対人の保険が

掛けられています。
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○ REMO-DIRECT

FI-S2003 には外部制御機能として後面に REMO-

DIRECT と REMOTE と表示したソケットを装備してい

ます。

REMO-DIRECT の機能は専用のリモート・ユニットを

使用せずに外部制御を一番簡単に行う方法です。こ

の方法はインバータをお客様の装置の内部に組み込

む場合などに便利であります。推奨トルク 8kgf.cm

注意：但し REMO-DIRECT と REMOTE の

機能は併用することは出来ません。

REMO-DIRECT 端子には 12VDC を加える

とインバーターが ON になる機能と、

ショートするとインバーターを ON に出来る機能が装

備されています。

REMO-DIRECT 端子には GROUND, ENB, のピンが図の様

にでています。

○ ENB と ENB をつな

ぐ方法

ENB 端子をつなぐ事によりイン

バーターを ON/OFF することが

出来ます。

○外部から電圧を加

えて動作する方法

エンジンキーなどから、ENB 端

子に入力電圧同じ値の電圧を

加えてインバーターを ON/OFF

することが出来ます。

○ REMO-DIRECT 端子の取外し方法

REMO-DIRECT 端子を指でつまんで引き抜くと取り外

すことができます。

中間の ENB 端子に外部から電圧を印加すると壊れ

ます。

配線する時に外部電源の極性を必ず確認して接続

すること。逆接すると必ず壊れます。

インバーター外の
外部スイッチ

インバーター外の
外部電源

FI-S2003 2000 WATT



○過度に大電流の充放電繰り返し

密閉式電池を使用して規定以上の大電流の充放

電を短時間に繰りかえすと電池内にガスが発生

して、内部で吸収仕切れずに、電池がふくらん

だり、液がもれがしたり、最悪の場合には、電池が破

裂することがあります。この様な場合には前もって電

池の専門家に相談の上、使用することをお勧め致しま

す。

○代表的端子形状 (電池側 )と線材

線材の太さ　　　　端子の内径寸法（概略）

 22mmSQR  8mm

 38mmSQR  10mm

 60mmSQR  12mm

 70mmSQR  14mm  

マイナス側ＤＣコードも電池端子より直接に引い

てください。

マイナス側としての車のボディー・アースは予測

出来ないトラブルの原因となりますので、絶対に使用

しないで下さい。例えば、予測不能のノイズの発生、

異常なインバーターの動作、他の機器への異常電流の

発生などです。

注：よくあるトラブル
○軽い負荷でも出力がすぐに点滅を繰り返したり、出力が

出なくなりピーピー音がするトラブル

このことは電池電圧がインバーター入力端子点で低下して

いるものと考えられます。この対策として、

1) 負荷を掛けたときのインバーターに DC 端子点に於いて

12V(24V) 以上あることを確認してください。

2) 十分太い線を使用すること。

3) 線の長さは出来れは 1meter 以内としてください。

4) 電池は十分充電されているか

5) 電池能力があるか、古い電池の場合能力低下があります。

○状況ランプが緑色点滅して出力が出ない。

　節電（SAVING）モードが動作している場合があるのでデ

イップスイッチ（節電 1,2,3）位置を確認してください。

BATTERY
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